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De acordo com 91/ 155/ EEC

1 - Informacdo de Produto e de Conpanhi a

None do produto BENZYL BENZQOATE

Ref er éncia do Produto B6630

Companhi a Si gma- Al dri ch Sucursal em Portuga

Ctro Escritorios Sintra Nascente,
A. Alm Gago Couti nho.
P-2710 Sintra

Ninero de Tel ef one do

Servi ¢co Técnico 351 21 924 25 55

Narer o de Fax 351 21 924 26 10

Ninero de Tel ef one de

Enmer génci a 0034 609 14 62 86

2 - Informacadol/ conposi ¢cao do ingredientes

Nonme do produto Nanmero CAS Nunero EC Niumero do
I ndi ce do
Anexo |

BENZYL BENZOATE 120-51-4 204-402-9 607-085-00-9

For mul a Cl4H12Q2

Peso nol ecul ar 212.25 AMJ

Si néni nos Ascabin * Ascabi ol * Benylate * Benzoic acid,

phenyl met hyl ester * Benzyl al cohol benzoic
ester * Benzyl benzenecarboxylate * Benzyl
benzoate * Benzyl ester kyseliny benzoove (Czech)
* Benzylets * Benzyl phenylformate * Col ebenz *
Novoscabi n * Peruscabin * Scabanca * Vanzoate *
Venzonat e

3 - ldentificacao Dos Ri egos Peri gos

| NDI CAQGOES ESPECI Al S DE PERI GOS PARA HUVANOS E PARA O MEI O AMBI ENTE
Noci vo se degl uti do.

4- Medidas de Prinmeiros Socorros

APGS | NALAGAO
Se inal ado, levar o paciente para o ar fresco. Caso a respiracéao
se torne dificil, chamar um médi co.

APCS CONTACTO COM A PELE
Em caso de contato, |avar a pele inedi atanente com sabdo e agua
em abundanci a .

APGS CONTACTO COM OS OLHOS
Em caso de contato com os ol hos, |avar com agua em abundanci a
por, no nininmo, 15 minutos. Separar as pal pebras com os dedos
para garantir uma | avagem adequada. Chamar um mnedi co.



APOS | NGESTAO

Se ingerido, lavar a boca comagua desde que a pessoa esteja
consci ente. Chanmar um neédi co.

5 -

Medi das de luta contra o incéndio

IVEI

OS DE EXTI NCAO DE FOGOS
Adequado: Di 6xi do de carbono, p6 quinm co seco ou espuma adequada.

RI SCOS ESPECI Al S

Ri sco(s) especifico(s): Emte vapores toéxi cos em situacbes de
i ncéndi o.

EQUI PAMENTO ESPECI AL PARA BOMBEI ROS

Utilizar aparel ho de respiracédo autdnono e vestinenta de
protecdo para inpedir o contato coma pele e comos ol hos.

6 -

Medi das no caso de |iberacao aci dent al

MEDI DAS DE PRECAUCAO PESSOAL A SEGUI R EM CASO DE FUGA OU DERRANME

Evacuar a area

PROCEDI MENTQ(S) DE PROTECCAO | NDI VI DUAL

Usar aparel ho de respiracédo aut 6noma, botas de borracha e |uvas
pesadas de borracha.

MVETODOS DE LI MPEZA

Absorver comareia ou vermculita e colocar emrecipientes
fechados para ser descartado. Ventilar a area e lavar o |loca
derramado depois de terminar o recol hinmento do materi al .

7 - Mani pul acdo e arnmazenanent o

MANI PULACAO
I nstrucdes para mani pul agdo em seguranca: Nao respirar o vapor
Evitar o contato como ol hos, pele e vestinentas. Evitar a
exposi cdo prol ongada ou repeti da.

ARVAZENAMENTO
Condi ¢cdes de arnazenanento: Manter herneticanente fechado.

8 - Control es de exposi ¢cdo/ Equi panento de protecdo pessoa

CONTROLOS MECANI COS

Ducha de seguranca e | ava-ol hos. Requer exaustao necani ca.

MEDI DAS DE H G ENE CGERAL

Lavar bem ap6s o manusei o.

EQUI PAVENTO DE PROTECCAO | NDI VI DUAL

Proteccdo das Vias Respiratorias.: Use respirators and conponents
tested and approved under appropriate governnment standards such as
NIl OSH (US) or CEN (EU). Were risk assessnent shows air-purifying
respirators are appropriate use a full-face respirator with

mul ti - purpose conbi nation (US) or type AXBEK (EN 14387) respirator
cartridges as a backup to engineering controls. If the respirator
is the sole neans of protection, use a full-face supplied air
respirator.

Proteccdo para as n#os.: Luvas conpativeis resistentes a produtos
qui m cos i

Proteccdo para os ol hos: Ccul os de seguranca quim ca.
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9 - Propriedades fisicas e quimcas

Apar énci a Estado Fisico: Liquido claro
Cor: Incol or

Propri edade Val or
pH N A

Pont o de Ebul i c¢éo/
Interval o de pontos de

A tenperatura ou presséao

ebul i ¢éo 323.0 - 324.0 °C

Pont o de

fusao/ I nterval o de

pont os de fuséo 17 °C

Ponto de infl amacéo 158 °C Met odo: Copa f echada.
I nf |l amabi | i dade N A
Tenperatura de

aut oi gni ¢cao 480 °C

Propri edades oxidantes N A
Propri edades expl osivas N A

Limtes da expl oséo N A
Pressdo de vapor 1 nmHg 125 °C
Peso

especifico/ densi dade 1.118 g/cnB
Coeficiente de particao Log Kow. 4
Vi scosi dade
Densi dade de vapor
Concentracao de vapor
sat ur ado
Taxa de evaporacéo
Massa Vol um ca Aparente
Tenperatura de
deconposi ¢éo
Cont eudo de Sol ventes
Cont eddo em agua
Tensdo superfici al
Condut i vi dade
Dados di versos
Sol ubi I'i dade

£&&cccc <€<c<c <<
>>>>>>> >>> >>

10 - Estabilidade e reativi dade

ESTABI LI DADE
Est avel : Estavel .
Produtos a evitar: Agentes oxidantes fortes.

PRODUTOS DE DECOVPOSI CAO PERI GOSCS
Produt os de deconposi cdo perigosos: Mnoéxi do de carbono,
de car bono.

POLI MERI ZACAO PERI GOSA
Pol i meri zagcdo perigosa: Nao ocorrera

di 6xi do

11 - Informagdo Toxi col 6gi ca

NUMERO DA RTECS DG4200000
TOXI Cl DADE AGUDA
LD50

O al
Rat azana
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1700 UL/ KG

LD50
Pel e
Rat azana
4 M./ KG

LD50

O a

Rat o.

1400 UL/ KG

LD50

i ntraperitonea
Rat o.

>500 ME KG

LD50
O al
Cao
> 22440 ng/ kg

LD50

O a

Gat o

2240 ny/ kg

bservacgdes: Conportanento: Debilidade muscul ar Aparel ho
gastrointestinal: Al teracOes de estructura ou da funcdo das
gl andul as sal i vares. Conportanento: trenor

LD50

Ora

Coel ho
1680 no/ kg

LD50

Pel e

Coel ho
4000 ny/ kg

LD50

O al i

Por qui nho da | ndia
1 M./ KG

SINAI'S E SI NTOVAS DE EXPCSI CAO

A exposi ¢do pode provocar: Efeitos cardiovascul ares. Caibras
nmuscul ar es/ espasnos. At axi a.

VI A DE EXPCSI CAO

Contacto cutaneo: Provoca irritacao cutanea.

Absor cédo cut anea: Pode ser nocivo se absorvido através da pele.
Contacto ocul ar: Provoca irritacdo nos ol hos.

I nal acdo: Pode ser nocivo se inalado. O material é irritante
para as nenbranas nmucosas e para o trato respiratorio superior
| ngest &o: Noci vo se engol i do.

12

- I nformacdo Ecol ogi ca

EFEI TOS ECOTOXI COLOG COS

Tipo de teste: LCO Peixe
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Val or: 0.29 ny/l

13 - Informagdes para a elimnacdo dos residuos

ELI M NACAO DA SUBSTANCI A
Entrar em contato com um servi ¢co profissional credenciado de
descarte de |ixo para descartar esse material. D ssolver ou
m sturar o material comum sol vente conbustivel e quei mar em
i nci nerador quim co equi pado com poOs-conbustor e purificador de
gases. (bservar todos os regul anentos anbientais federais,
estaduais e | ocais.

14 - Informacdo sobre o transporte

Rl D/ ADR
Non- hazardous for road transport.

| MDG
Non- hazardous for sea transport.

| ATA
Non- hazardous for air transport.

15 - Informacédo regul anentaria

CLASSI FI CACAO E ETI QUETAGEM SEGUNDO AS DI RECTI VAS DE EU
NUMERO DO | NDI CE DO ANEXO | : 607-085-00-9
| NDI CACAO DE PERI GO. Xn

Noci vo
FRASES R 22

Noci vo se degl utido
FRASES S: 25

Evitar contato com os ol hos.
INFCRNAQAO ESPECI FI CA PARA CADA PAI S

Al emanha
WEK (Cl assificacdo Al end de Perigosi dade para o Anbiente
Aquético): 2
| D- Nunber: 5203
Cl assi ficacdo de acordo com o apéndice 3.

16 - CQutras informcdes

GARANTI A
Acredita-se que as infornmacbes aci na estejam corretas, enbora nao
pret endam ser total nente abrangentes, devendo ser usadas apenas
conb umguia. A Sigma ndo devera ter responsabilidade | egal por
guai squer danos resultantes do nanusei o ou do contato com o
produto acima. Consultar o verso da fatura ou nota que aconpanha o
produto para tomar conheci nento dos ternos adicionais e condi ¢cbes
de venda. Direitos exclusivos, 2006, da Sigma-Al drich Co.
Perm ssdo concedi da para fazer nunmero ilimtado de céOpias em
papel , sonente para uso interno.

AVI SO LEGAL:
Deve ser usado sonmente para |+D e investigacdo. Ndo é apto para
fabricacdo de nedi canentos, nmaterial de uso domestico ou outros
usos.
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