' MERCK

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de revisdo 08.11.2010 Versao 19.

1. Identificag@o da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto

No. de catalogo 100983
Nome do produto Etanol absoluto para analise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Numero de inscricio REACH Um numero de registo ndo esta disponivel para esta substancia ou o
seu u so é isento de registo, de acordo com o Artigo 2 do regulamento
REACH (C E) 1907/2006, a tonagem anual ndo exige um registo ou o
registo pode ser feito num periodo posterior.

1.2 Utilizagdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

Utilizagoes identificadas Reagente para analise, Producao quimica
Para informacgdes adicionais, por favor consulte o portal Merck
Chemicals .

1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Companhia Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemanha * Tel: +49 6151 72-2440
Seccao responsavel EQ-EPS * e-mail: prodsafe@merck.de
1.4 Numero de telefone de CIAV, Centro de Informacgao Antivenenos, Rua Almirante Barroso, 36
emergéncia 1000-013 Lisboa * Tel.Urgencia (Consultas): 808 250 143

2. Identificagdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura
Classificagdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
Liquido inflamavel, Categoria 2, H225

Para o pleno texto das DECLARACOES H mencionadas nesta Seccdo, ver a Secgdo 16.

Classificacado (67/548/CEE ou 1999/45/CE)
F; R11

Para o texto completo sobre as frases R mencionadas nesta Secgao, ver a Seccgao 16.

2.2 Elementos do rétulo
Rétulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal
Perigo

Adverténcias de perigo
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

No. de catalogo 100983
Nome do produto Etanol absoluto para analise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Recomendagdes de prudéncia
P210 Manter afastado do calor/faisca/chama aberta/superficies quentes. - Nao fumar.

Rétulagem reduzida (<125 ml)

Pictogramas de perigo

®

Palavra-sinal
Perigo

No. de Index 603-002-00-5

Rétulo (67/548/CEE ou 1999/45/CE)

Simbolo(s) F Facilmente inflamavel
Frase(s) - R 11 Facilmente inflamavel.
Frase(s) - S 7-16 Manter o recipiente bem fechado. Manter afastado de
qualquer chama ou fonte de ignigao - Nao fumar.
No. CE 200-578-6 Rotulagem CE
Rétulagem reduzida (125 ml)
Simbolo(s) F Facilmente inflamavel

2.3 Outros perigos
Nao conhecidos.

3. Composigdo/informagéo sobre os componentes

Formula C2HsOH C2HsO (Hill)
No. CAS 64-17-5

No. de Index 603-002-00-5

No. CE 200-578-6

Massa molar 46,07 g/mol

4. Primeiros socorros
4.1 Descri¢gdo das medidas de primeiros socorros
Apbs inalagéo: Exposicao ao ar fresco.
Apbs contacto com a pele: Lavar abundantemente com agua. Tirar a roupa contaminada.

Apbs contacto com os olhos: Enxaguar abundantemente com agua, mantendo a palpebra
aberta. Consultar um oftalmologista se necessario.

Apbs ingestao: fazer a vitima beber imediatamente agua ( dois copos no maximo) Consultar um
médico, caso o sinistrado se queixar de dores ou de mal-estar geral.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
efeitos irritantes, paralisia respiratoria, Vertigem, narcose, embriagado, euforia, Nausea,
Vémitos

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

No. de catalogo 100983
Nome do produto Etanol absoluto para analise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Nao existe informagao disponivel.

5. Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingdo
Meios adequados de extingdo )
|IDidxido de carbono (CO2), Espuma, P6 seco, Agua

Meios inadequados de extingdo
Para esta substancia/mistura, ndo ha limitacées dos agentes de extingdo.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Material combustivel, Os vapores sao mais pesados que o ar e podem espalhar-se junto ao
solo.
A formagao de misturas explosivas com o ar é possivel ja a temperaturas normais.
Prestar atencao as projeccoes.
Em caso de incéndio formam-se gases inflamaveis e vapores perigosos.

5.3 Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios
Equipamento especial de proteccdo a utilizar pelo pessoal de combate a incéndjo
Em caso de incéndio, usar um equipamento de respiragao individual.

Ouftras informacoes
Evitar de contaminar agua de superficie ou a agua subterrdnea com a agua de extingao.
Remover o recipiente da zona de perigo; arrefecer com agua.

6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protecgdo e procedimentos de emergéncia
Conselho para o pessoal da ndo emergéncia Evitar o contacto com a substancia. N&o respirar
0s vapores, aerossois. Assegurar ventilagao adequada. Evacuar a area de perigo, observar os
procedimentos de emergéncia, consu Itar um especialista.

Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protecgéo,
ver secgao 8.

6.2 Precaugdes a nivel ambiental
Nao deitar os residuos no esgoto. Risco de explosao.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Cobrir os drenos. Colectar, ligar e bombear fugas para fora.
Observar as possiveis restriccdes materiais (ver secgoes 7.2 e 10.5).
Absorver com aborvente de liquidos, p.ex., Chemizorb®. Proceder a eliminacao de residuos.
Limpar a area afectada.

6.4 Remissao para outras secgdes
Indicacao sobre tratamento de residuos, ver secgao 13.

7. Manuseamento e armazenagem
7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
Observar os avisos das etiquetas.

Orientacdo para prevengdo de Fogo e Explosédo
Guardar longe de chamas, superficies aquecidas e fontes de ignicdo. Evitar acumulacao de
cargas electrostaticas.

7.2 Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

No. de catalogo 100983

Nome do produto Etanol absoluto para analise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. Manter afastado

do calor e de fontes de igni¢ao.

Temperatura de armazenamento: sem limitagdes.

7.3 Utilizagbes finais especificas

Para além dos usos mencionados na secgéo 1.2, ndo sao previstos outros u sos especificos.

8. Controlo da exposigdo/protecgao individual

8.1 Parametros de controlo
Componentes a controlar com relagao ao local de trabalho

Componentes
Bases Valor Limites Valor limite maximo, Observagoes
limiares

Etanol (64-17-5)
PT VLE Valor limite de 1.000 ppm
exposicéo — media
ponderada (VLE-MP):
Processos de verficagdo recomendados

Os métodos para medir a atmosfera do local de trabalho devem estar de ac ordo com as exigéncias das

normas DIN EN 482 e DIN EN 689.
8.2 Controlo da exposi¢do
Medidas de planeamento

As medidas técnicas e as operagoes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagcao

ao uso de equipamento de proteccao pessoal.
Ver secgao 7.1.

Medidas de protecgao individual

As caracteristicas dos meios de protecgao para o corpo devem ser seleccionadas em fungao da
concentracao e da quantidade das substancias toxicas de acordo com as condi¢coes especificas

do local de trabalho. A resisténcia dos meios de protec¢ao aos agentes quimicos deve ser
esclarecida junto dos fornecedores.

Medlidas de higiene

Mudar a roupa contaminada. Recomenda-se profilaxia cutdnea. Depois de terminar o trabalho,

lavar as maos.

Proteccao ocular / facial
Oculos de seguranga

Profeccao das maos
contacto total:

Substancia de luva: borracha butilica
Grossura de luvas: 0,7 mm
Pausa através do > 480 min
tempo:
contacto com salpicos:
Substancia de luva: Borracha de nitrilo
Grossura de luvas: 0,40 mm
Pausa através do > 120 min
tempo:

As luvas de protecgao a usar tém que obedecer as especificagcdes da directiva EC 89/686/EEC

e do padrao resultante EN374, por exemplo KCL 898 Butoject® (contacto total), KCL 730
Camatril® -Velours (contacto com salpicos).
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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

No. de catalogo 100983

Nome do produto

Etanol absoluto para analise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

As ruturas acima descritas foram determinadas pelo KCL em testes de laboratério seg. a EN374
com amostras dos tipos de luvas recomendados.

Esta recomendacao aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de dados de seguranga por
nos fornecida bem como para a aplicagao especificada.Quando houver dissolugao ou mistura
com outras substancias e sob as devidas condicoes houver desvios aos descritos na EN374 por
favor contactar o fornecedor de luvas com marcagao CE (ex: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
Internet: www.kcl.de).

Outro equipamento de protecgcdo:
Tecido protector anti-estatico retardador de chama

Protecgdo respiraforia

necessario em caso de formacao de vapores/aerossois.

Tipo de Filtro recomendado: Filtro A

O empresario tem de garantir que a manutencao, limpeza e teste de equipamentos de protegcao
respiratoria sao realizados de acordo com as instrugdes do produtor. Estas medidas devem ser
devidamente documentadas.

Controlo da exposicdo ambiental
Nao deitar os residuos no esgoto.

Risco de exploséo.

9. Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico liquido
Cor incolor
Odor a alcool

Limiar olfactivo

Nao existe informagéao disponivel.

pH 7,0
a 10 g/
20 °C
Ponto de fusao -114,5 °C
Ponto de ebuligao/intervalo de 78,3 °C
ebulicdo
Ponto de inflamagéao 12°C
Método: c.c.

Taxa de evaporagao

Inflamabilidade (soélido, gas)

N&o existe informagao disponivel.

Nao existe informagao disponivel.

Limites de explosao, inferior 3,5 %(V)

Limite de exploséo, superior 15 %(V)

Pressao de vapor 59 hPa
a 20°C
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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

No. de catalogo 100983
Nome do produto Etanol absoluto para analise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Densidade relativa do vapor 1,6
Densidade relativa 0,790 - 0,793 g/cm?
a20°C
Hidrossolubilidade a20°C

Coeficiente de particao n-
octanol/agua

Temperatura de auto-igni¢cao
Temperatura de decomposicao

Viscosidade, dindmico

Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

9.2 Qutras informagdes

Temperatura de igni¢cao

completamente miscivel

log Pow: -0,31

Método: (experimental)

(Literatura) Nao se prevé qualquer bio-acumulagao (log Pow
<1).

Nao existe informagéao disponivel.

Nao existe informagao disponivel.

1,2 mPa.s
a 20°C

Nao existe informagéao disponivel.

N&o existe informagéao disponivel.

425 °C
DIN 51794

10. Estabilidade e reactividade
10.1 Reactividade

Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.

10.2 Estabilidade quimica

O produto é estavel quimicamente sob condigdes ambiente padrao (temperat ura ambiente).

10.3 Possibilidade de reacgdes perigosas
Perigo de explosdao am presencga de:, Risco de inflamagao ou formacao de gases ou vapores

inflamaveis com:

oxido de cromio-(VI1), perdxido de hidrogénio, hexafluoreto de uranio, didxido de azoto, Acido
nitrico, Oxidos de fésforo, acido permanganico, acido perclérico, acido sulfurico, permanganato
de potassio, percloratos, Fltor, Oxido de etileno, cloreto de cromilo, compostos halogénio-
halogénio, Agentes oxidantes fortes, 6xidos alcalinos, Metais alcalinos terrosos, Metais alcalinos

10.4 Condigbes a evitar
Aquecimento.

Uma gama de aproximadamente 15 Kelvin abaixo do ponto flash é considerada como critica.

10.5 Materiais incompativeis

borracha, diversos materiais plasticos

10.6 Produtos de decomposigdo perigosos

nao existem indicagoes
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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

No. de catalogo 100983
Nome do produto Etanol absoluto para analise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

11. Informacéo toxicoldgica

11.1 Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos
Toxicidade aguda por via oral
DL50 ratazana
Dose: 6.200 mg/kg
(IUCLID) (etanol)
Sintomas: Nausea, Vomitos

Toxicidade aguda por via inalatoria
CL50 ratazana

Dose: 95,6 mg/l, 4 h

(RTECS) (etanol)

Sintomas: ligeira irritacdo das mucosas

absorgcao

Irritagdo dermal

coelho

Resultado: Sem irritagao.
Método: OECD TG 404
(etanol)

Exposic¢oes repetidas ou prolongadas podem provocar irritagdo cutanea e dermatite, devido as
propriedades desengordurantes do produto.

Irritagcdo ocular

coelho

Resultado: Irritagao ocular
Método: OECD TG 405
(etanol)

irritacao ligeira
Sensibilizagdo
Teste de sensibilizacao (Magnusson e Kligman):

Resultado: negativo
(IUCLID) (etanol)

Genotoxicidade in vitro

Teste de Ames

Salmonella typhimurium

Resultado: negativo

(National Toxicology Program) (etanol)

Toxicidade para drgdos-alvo especificos - exposi¢ao unica

A substancia ou mistura nao esta classificada como téxico especifico de orgédos-alvo, exposigao
Unica.

Toxicidade para drgdos-alvo especificos - exposi¢ao repetida

A substancia ou mistura nao esta classificada como téxico especifico de orgaos-alvo, exposigao
repetida.

Perigo de aspiracdo

Nenhuma classificacéo de toxicidade de aspiragéao

11.2 Outras informagdes
Ouftras informacoes
Efeitos sistémicos:

euforia
Depois da absorgéo de grandes quantidades:
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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

No. de catalogo 100983
Nome do produto Etanol absoluto para analise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Vertigem, embriagado, narcose, paralisia respiratéria
Dados adicionais:
Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranca.

12. Informagéao ecoldgica

12.1 Toxicidade
Toxicidade em peixes
CL50
Espécies: Leuciscus idus (Carpa dourada)
Dose: 8.140 mg/I
Duragao da exposigcao: 48 h
(IUCLID) (etanol)

Toxicidade em dafnias e outros invertebrados aquaticos.
EC5

Espécies: E.sulcatum
Dose: 65 mg/l

Duracgao da exposicao: 72 h
(etanol) (Literatura)

CE50

Espécies: Daphnia magna
Dose: 9.268 - 14.221 mg/l
Duracgao da exposicao: 48 h
(IUCLID)

Toxicidade em algas

IC5

Espécies: Scenedesmus quadricauda (alga verde)
Dose: 5.000 mg/I

Duragao da exposigao: 7 d
(etanol) (Literatura)

Toxicidade em bactérias

EC5

Espécies: Pseudomonas putida
Dose: 6.500 mg/I

Duragao da exposig¢ao: 16 h
(etanol) (IUCLID)

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Biodegradabilidade
Resultado: Rapidamente biodegradavel.
94 %
Método: OECD TG 301E
Caréncia biologica de oxigénio (CBO)
930-1.670mg/g (5d)
(Literatura)

Caréncia tedrica de oxigéenio (CTO)
2.100 mg/g
(Literatura)

Ratio COD/ThBOD
90 %
(Literatura)

12.3 Potencial de bioacumulagao
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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

No. de catalogo 100983

Nome do produto Etanol absoluto para analise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur

Coeficiente de partigdo n-octanol/dgua

log Pow: -0,31

Método: (experimental)

(Literatura) Nao se prevé qualquer bio-acumulagao (log Pow <1).

12.4 Mobilidade no solo
Nao existe informagéao disponivel.

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Avaliagao PBT/vPvB nao executada pois a avaliagao de seguranga quimica n 80 €
exigida/executada.
12.6 Outros efeitos adversos
Informagdbes ecoldgicas adicionais
Efeitos bioldgicos:

Quando usado adequadamente, ndo sao esperadas alteragdes nas estacoes de tratamento de
aguas residuais.

Informacgdes suplementares sobre a ecologia
Nao permita a entrada em aguas, aguas residuais ou solos.

13. Consideragdes relativas a eliminagao

Meétodos de tratamento de residuos

O material residual deve ser eliminado de acordo com a Directiva sobre o material residual
2009/98/CE, bem como com outros regulamentos nacionai s e locais. Deixar os produtos
guimicos nos contentores originais. Nao m isturar com outros materiais residuais. Manusear os
contentores nao limp os como o préprio produto.

Ver www.retrologistik.com para consultar os processos relativos a devolu ¢do de produtos
guimicos e contentores ou entrar em contacto connosco se tiver outras perguntas.

14. Informacdes relativas ao transporte

ADR/RID
UN 1170 Etanol, 3, Il

IATA
UN 1170 ETHANOL, 3, II

IMDG
UN 1170 ETHANOL, 3, II
EMS F-E S-D

As informagdes relativas ao transporte mencionam-se de acordo com a regulamentagao

internacional e no formato aplicavel na Alemanha. Nao estao consideradas possiveis diferencas

a nivel nacional.

15. Informacgédo sobre regulamentagdo

15.1 Regulamentagaol/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saide, seguranga e

ambiente
Regulamentos UE
Legislagao sobre o principal 96/82/EC
acidente perigoso Facilmente inflamavel

7b
Quantidade 1: 5.000 t
Quantidade 2: 50.000 t
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FICHA DE DADOS DE SEGURANGCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

No. de catalogo 100983

Nome do produto Etanol absoluto para analise EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Restricdes relativas ao Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecgao dos jovens
trabalho no trabalho.

Legislagdo nacional
Classe de armazenagem 3 Liquidos inflamaveis
VCI

156.2 Avaliagdo da seguranga quimica

Para este produto, ndo foi executada uma avaliagao de seguranga quimica.

16. Outras informagdes

Texto integral das declaragdes H referidas nos paragrafos 2 e 3.
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
Texto integral das frases R referidas nos pontos 2 e 3

R11 Facilmente inflamavel.

Recomendages de formagéo profissional
Providenciar aos operadores de informacao, instrucdo e formagao adequadas.

Representante nacional: VWR International Material de Laboratério, LDA* Apartado 3185 *
P-1304 Lisboa Codex* Tel.: +351 (21) 3600770 * Fax: +351 (21)
3600799 /8 * info@pt.vwr.com

Merck Farma e Quimica, S.A.* Rua Alfredo da Silva, 3-C * P-1300-

040 Lisboa* Tel.: +351 (21) 3613 500 * Fax: +351 (21) 3613 665 *
merck@merck.pt

Legenda com a explicagdo das abreviaturas e siglas utilizadas na ficha de dados de seguranca
As abreviagdes e acronimos usados podem ser consultados em http://www.w ikipedia.org.

As indicagbes baseiam-se no nivel actual dos nossos conhecimentos e servem para a caracterizagdo do produto no
que se refere as medidas de seguranga a fomar. Estas indicagées ndo implicam qualquer garantia de propriedades do
proaduto descrito.
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