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De acordo com 91/155/EEC

1 - Informacdo de Produto e de Companhia

Nome do produto AMMONIUM MOLYBDATE TETRAHYDRATE
Referencia do Produto 09878

Companhia Sigma-Aldrich Sucursal em Portugal

Ctro Escritorios Sintra Nascente,
A. Alm. Gago Coutinho.
P-2710 Sintra

Numero de Telefone do

Servigo Técnico 351 21 924 25 55
Numero de Fax 351 21 924 26 10
Nunero de Telefone de
Emergencia 0034 609 14 62 86
2 - Informacdo/composicdo do ingredientes
Nome do produto Numero CAS Numero EC Numero do
Indice do
Anexo 1T
AMMONIUM MOLYBDATE (VI) 12054-85-2 234-320-9 None
TETRAHYDRATE
Férmula (NH4) 6Mo7024 ~ 4H20
Peso molecular 1,235.86 AMU
Sindénimos Ammonium heptamolybdate * Ammonium molybdate (IT)

((NH4)6M0o7024) * Ammonium paramolybdate *
Molybdate, hexaammonium (9CI)

3 - Identificacdo Dos Riegos Perigos

INDICAC ES ESPECIAIS DE PERIGOS PARA HUMANOS E PARA O MEIO AMBIENTE.
Irritante para os olhos, sistema respiratdrio e pele.

4- Medidas de Primeiros Socorros

APOS INALACAO
Em caso de inalacdo, levar o paciente para o ar fresco. Em caso
de ausencia de respiracdo, administrar respiracdo artificial. Se
a respiracdo estiver dificil, administrar oxigenio.

APOS CONTACTO COM A PELE
Em caso de contato, lavar a pele imediatamente com sabdo e &gua
em abundédncia

APOS CONTACTO COM OS OLHOS
Em caso de contato, imediatamente lavar os olhos com &gua em
abundéncia, por, no minimo, 15 minutos.

APOS INGESTAO
Se ingerido, lavar a boca com adgua desde que a pessoa esteja
consciente. Chamar um médico.



5 - Medidas de luta contra o incendio

MEIOS DE EXTINGCAO DE FOGOS
Adequado: Nao combustivel. Utilizar meilos extintores apropriados
para circundar as situac¢ es de incendio.

RISCOS ESPECIAIS
Risco(s) especifico(s): Emite vapores tdxicos em situac es de
incendio.

EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA BOMBEIROS
Utilizar aparelho de respiracdo autdnomo e vestimenta de
protec¢do para impedir o contato com a pele e com os olhos.

6 - Medidas no caso de liberacdo acidental

PROCEDIMENTO (S) DE PROTECCAO INDIVIDUAL
Usar respirador, déculos de seguranca guimica, botas de borracha
e luvas pesadas de borracha.

METODOS DE LIMPEZA
Varrer, colocar em um saco e guardar até o seu descarte. Evitar
o levantamento de pd. Ventilar a &rea e lavar o local derramado
depoils de terminar o recolhimento do material.

7 - Manipulacdo e armazenamento

MANIPULACAO
Instruc es para manipulacdo em seguranca: Ndo respirar a poeira.
Evitar o contato com o olhos, pele e vestimentas. Evitar a
exposicdo prolongada ou repetida.

ARMAZENAMENTO
Condi¢ es de armazenamento: Manter hermeticamente fechado.

8 - Controles de exposicao/Equipamento de protecdo pessoal

CONTROLOS MECANICOS
Ducha de seguranca e lava-olhos. Requer exaustdo mecanica.

MEDIDAS DE HIGIENE GERAL
Lavar bem apds o manuseio.

EQUIPAMENTO DE PROTECCAO INDIVIDUAL
Proteccdo das Vias Respiratdrias.: Use respilirators and components
tested and approved under appropriate government standards such as
NIOSH (US) or CEN (EU). Where risk assessment shows air-purifying
resplirators are appropriate use a dust mask type N95 (US) or type
P1 (EN 143) respirator.
Protecgdo para as mdos.: Luvas compativeis resistentes a produtos
guimicos
Proteccdo para os olhos: Oculos de seguranca quimica.

9 - Propriedades fisicas e guimicas

Aparencia Estado Fisico: Ssdélido
Cor: Branco
Forma: crsitalino

Propriedade Valor A temperatura ou pressao
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PH N/A
Ponto de Ebulicdo/
Intervalo de pontos de

ebulicdo N/A
Ponto de

fusdo/Intervalo de

pontos de fusado N/A
Ponto de inflamacdo N/A
Inflamabilidade N/A
Temperatura de

autoignicgdo N/A

Propriedades oxidantes N/A
Propriedades explosivas N/A

Limites da explosdo N/A
Pressdo de vapor N/A
Peso

especifico/densidade 2.498 g/cm3
Coeficiente de particdo N/A

Viscosidade N/A
Densidade de vapor N/A
Concentracdo de vapor
saturado N/A
Taxa de evaporacao N/A

Massa Volumica Aparente N/A
Temperatura de

decomposicao N/A
Conteudo de Solventes N/A
Conteudo em agua N/A
Tensao superficial N/A
Condutividade N/A
Dados diversos N/A
Solubilidade N/A

10 - Estabilidade e reatividade

ESTABILIDADE
Estdvel: Estével.
Produtos a evitar: Agentes oxidantes fortes, Acidos fortes.

PRODUTOS DE DECOMPOSIGCAO PERIGOSOS
Produtos de decomposicdo perigosos: Amdnia, Oxidos de nitrogenio.

POLIMERIZACAO PERIGOSA
Polimerizacdo perigosa: Ndo ocorrerd

11 - Informacdo Toxicoldgica

NUMERO DA RTECS QA5076000

SINAIS E SINTOMAS DE EXPOSICAO
Até onde sabemos, as propriedades quimicas, fisicas e
toxicoldgicas ndo foram minuciosamente investigadas.

VIA DE EXPOSICAO
Contacto cuténeo: Provoca irritacdo cuténea.
Absorcdo cuténea: Pode ser nocivo se absorvido através da pele.
Contacto ocular: Provoca irritacdo nos olhos.
Inalacdo: Pode ser nocivo se inalado. O material é irritante
para as membranas mucosas e para o trato respiratdério superior.
Ingestdo: Pode ser nocivo se deglutido.

12 - Informac¢do Ecologica
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EFEITOS ECOTOXICOLOGICOS

Tipo de teste: LCO Peixe
Espécie: Onchorhynchus mykiss
Tempo: 96 h

Valor: 320 mg/1

Tipo de teste: LC50 Peixe
Espécie: Onchorhynchus mykiss
Tempo: 96 h

Valor: 420 mg/1l

Tipo de teste: EC50 Daphnia
Espécie: Daphnia magna
Tempo: 48 h

Valor: 140 mg/1

Tipo de teste: ECH0 Algas
Espécie: Scenedesmus subspicatus
Tempo: 72 h

Valor: 41 mg/1

13 - Informa¢ es para a eliminacdo dos residuos

ELIMINACAO DA SUBSTANCIA
Entrar em contato com um servico profissional credenciado de
descarte de lixo para descartar esse material. Dissolver ou
misturar o material com um solvente combustivel e gueimar em
incinerador quimico equipado com pds-combustor e purificador de
gases. Observar todos os regulamentos ambientails federais,
estaduais e locais.

14 - Informacao sobre o transporte

RID/ADR
Non-hazardous for road transport.

IMDG
Non-hazardous for sea transport.

IATA
Non-hazardous for air transport.

15 - Informacdo regulamentaria

CLASSIFICACAO E ETIQUETAGEM SEGUNDO AS DIRECTIVAS DE EU
INDICACAO DE PERIGO: Xi
Irritante
FRASES R: 36/37/38
Irritante para os olhos, sistema respiratdrio e pele.
FRASES S: 26
Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com
dgua em abundédncia e procurar aconselhamento médico.

INFORMACAO ESPECIFICA PARA CADA PATS

Alemanha
WGK (Classificacdo Alema de Perigosidade para o Ambiente
Aquético): 1
ID-Number: 5857
Classificacdo de acordo com o apendice 3.
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16 - Outras informacg es

GARANTIA
Acredita-se que as informac¢ es acima estejam corretas, embora ndo
pretendam ser totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas
como um gula. A Sigma ndo deverd ter responsabilidade legal por
gquaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o
produto acima. Consultar o verso da fatura ou nota gque acompanha o
produto para tomar conhecimento dos termos adicionais e condig¢ es
de venda. Direitos exclusivos, 2006, da Sigma-Aldrich Co.
Permissdo concedida para fazer numero ilimitado de cdpias em
papel, somente para uso interno.

AVISO LEGAL:

Deve ser usado somente para I+D e investigacdo. Ndo € apto para
fabricacdo de medicamentos, material de uso doméstico ou outros
usos.
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