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      1 - Informaçăo de Produto e de Companhia
      
      Nome do produto              STRONTIUM CHLORIDE-6-HYDRATE EXTRA PURE
      Referęncia do Produto        13909
      
      Companhia                    Sigma-Aldrich Sucursal em Portugal
                                   Ctro Escritorios Sintra Nascente,
                                   A. Alm. Gago Coutinho.
                                   P-2710 Sintra
      Número de Telefone do
       Serviço Técnico             351 21 924 25 55
      Número de Fax                351 21 924 26 10
      Núnero de Telefone de
       Emergęncia                  0034 609 14 62 86
      
      2 - Informaçăo/composiçăo do ingredientes
      
      Nome do produto                    Número CAS  Número EC  Número do
                                                                Índice do
                                                                Anexo I
      STRONTIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE     10025-70-4  233-971-6  None
      
      Fórmula           SrCl2.6H2O
      Peso molecular    266.62 AMU
      Sinónimos         Strontium dichloride hexahydrate
      
      3 - Identificaçăo Dos Riegos Perigos
      
      INDICAÇŐES ESPECIAIS DE PERIGOS PARA HUMANOS E PARA O MEIO AMBIENTE.
         Risco de sério dano aos olhos.
      
      
      4- Medidas de Primeiros Socorros
      
      APÓS INALAÇĂO
         Em caso de inalaçăo, levar o paciente para o ar fresco. Em caso
         de ausęncia de respiraçăo, administrar respiraçăo artificial. Se
         a respiraçăo estiver difícil, administrar oxigęnio.
      
      APÓS CONTACTO COM A PELE
         Em caso de contato, lavar a pele imediatamente com sabăo e água
         em abundância .
      
      APÓS CONTACTO COM OS OLHOS
         Em caso de contato, imediatamente lavar os olhos com água em
         abundância, por, no mínimo, 15 minutos.
      
      APÓS INGESTĂO
         Se ingerido, lavar a boca com água desde que a pessoa esteja
         consciente. Chamar um médico.
      
      5 - Medidas de luta contra o incęndio
      



      MEIOS DE EXTINÇĂO DE FOGOS
         Adequado: Borrifo de água. Dióxido de carbono, pó químico seco
         ou espuma adequada.
      
      RISCOS ESPECIAIS
         Risco(s) específico(s): Emite vapores tóxicos em situaçőes de
         incęndio.
      
      EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA BOMBEIROS
         Utilizar aparelho de respiraçăo autônomo e vestimenta de
         proteçăo para impedir o contato com a pele e com os olhos.
      
      6 - Medidas no caso de liberaçăo acidental
      
      PROCEDIMENTO(S) DE PROTECÇĂO INDIVIDUAL
         Usar respirador, óculos de segurança química, botas de borracha
         e luvas pesadas de borracha.
      
      MÉTODOS DE LIMPEZA
         Varrer, colocar em um saco e guardar até o seu descarte. Evitar
         o levantamento de pó. Ventilar a área e lavar o local derramado
         depois de terminar o recolhimento do material.
      
      7 - Manipulaçăo e armazenamento
      
      MANIPULAÇĂO
         Instruçőes para manipulaçăo em segurança: Năo respirar a poeira.
         Evitar o contato com o olhos, pele e vestimentas. Evitar a
         exposiçăo prolongada ou repetida.
      
      ARMAZENAMENTO
         Condiçőes de armazenamento: Manter hermeticamente fechado.
      
      8 - Controles de exposiçăo/Equipamento de proteçăo pessoal
      
      CONTROLOS MECÂNICOS
         Ducha de segurança e lava-olhos. Requer exaustăo mecânica.
      
      MEDIDAS DE HIGIENE GERAL
         Lavar bem após o manuseio.
      
      EQUIPAMENTO DE PROTECÇĂO INDIVIDUAL
         Protecçăo das Vias Respiratórias.: Use respirators and components
         tested and approved under appropriate government standards such as
         NIOSH (US) or CEN (EU). Where risk assessment shows air-purifying
         respirators are appropriate use a dust mask type N95 (US) or type
         P1 (EN 143) respirator.
         Protecçăo para as măos.: Luvas compatíveis resistentes a produtos
         químicos
         Protecçăo para os olhos: Óculos de segurança química.
      
      9 - Propriedades físicas e químicas
      
      Aparęncia               Estado Físico: Sólido
                              Cor: Branco
                              Forma: Cristais finos
      
      Propriedade             Valor               A temperatura ou pressăo
      
      pH                      5.0 - 7.0           25 ˚C Concentraçăo: 50
                                                  g/l
      Ponto de Ebuliçăo/
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       Intervalo de pontos de
       ebuliçăo               N/A
      Ponto de
       fusăo/Intervalo de
       pontos de fusăo        115 ˚C
      Ponto de inflamaçăo     N/A
      Inflamabilidade         N/A
      Temperatura de
       autoigniçăo            N/A
      Propriedades oxidantes  N/A
      Propriedades explosivas N/A
      Limites da explosăo     N/A
      Pressăo de vapor        N/A
      Peso
       específico/densidade   1.93 g/cm3
      Coeficiente de partiçăo N/A
      Viscosidade             N/A
      Densidade de vapor      N/A
      Concentraçăo de vapor
       saturado               N/A
      Taxa de evaporaçăo      N/A
      Massa Volúmica Aparente 1.05 kg/l
      Temperatura de
       decomposiçăo           N/A
      Conteúdo de Solventes   N/A
      Conteúdo em água        N/A
      Tensăo superficial      N/A
      Condutividade           N/A
      Dados diversos          N/A
      Solubilidade            N/A
      
      10 - Estabilidade e reatividade
      
      ESTABILIDADE
         Estável: Estável.
         Produtos a evitar: Agentes oxidantes fortes.
      
      PRODUTOS DE DECOMPOSIÇĂO PERIGOSOS
         Produtos de decomposiçăo perigosos: Óxidos de estrôncio, Gás
         clorídrico.
      
      POLIMERIZAÇĂO PERIGOSA
         Polimerizaçăo perigosa: Năo ocorrerá
      
      11 - Informaçăo Toxicológica
      
      NÚMERO DA RTECS WK8575000
      
      TOXICIDADE AGUDA
      
         LD50
         intraperitoneal
         Rato.
         1253 MG/KG
      
      DADOS DA RTECS SOBRE A IRRITAÇĂO
         Olhos
         Coelho
         Observaçőes: Efeito de irritaçăo grave.
      
      SINAIS E SINTOMAS DE EXPOSIÇĂO
         Dores de estômago, vômito, diarréia. A exposiçăo pode provocar:
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      VIA DE EXPOSIÇĂO
         Contacto cutâneo: Pode provocar irritaçăo da pele.
         Absorçăo cutânea: Pode ser nocivo se absorvido através da pele.
         Contacto ocular: Provoca irritaçăo grave nos olhos.
         Inalaçăo: O material pode ser irritante para as membranas
         mucosas e para o trato respiratório superior. Pode ser nocivo se
         inalado.
         Ingestăo: Pode ser nocivo se deglutido.
      
      EXPOSIÇĂO CRÓNICA: PERIGOSO PARA O SISTEMA REPRODUCTIVO
      
         Espécie: Ratazana
         Dose: 405 MG/KG
         Via de aplicaçăo: Oral
         Tempo de exposiçăo: (90D MALE)
         Resultado: Efeito sobre o aparelho reprodutor masculino:
         Próstata, vesícula seminal, glândula de Cowper, glândulas
         adjacentes.
      
      12 - Informaçăo Ecologica
      
      
      13 - Informaçőes para a eliminaçăo dos resíduos
      
      ELIMINAÇĂO DA SUBSTÂNCIA
         Adicionar a uma soluçăo aquosa do produto um excesso de ácido
         sulfúrico diluído. Deixar em repouso até o dia seguinte. Remover
         qualquer material insolúvel e enterrar em aterro aprovado para
         descarte de lixo perigoso. Observar todos os regulamentos
         ambientais federais, estaduais e locais. Entrar em contato com um
         serviço profissional credenciado de descarte de lixo para
         descartar esse material.
      
      14 - Informaçăo sobre o transporte
      
      RID/ADR
         Non-hazardous for road transport.
      
      IMDG
         Non-hazardous for sea transport.
      
      IATA
         Non-hazardous for air transport.
      
      15 - Informaçăo regulamentaria
      
      CLASSIFICAÇĂO E ETIQUETAGEM SEGUNDO AS DIRECTIVAS DE EU
         INDICAÇĂO DE PERIGO: Xi
           Irritante
         FRASES R: 41
           Risco de sério dano aos olhos.
         FRASES S: 26-39
           Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com
           água em abundância e procurar aconselhamento médico. Usar
           dispositivos de proteçăo para olhos/rosto.
      
      INFORMAÇĂO ESPECÍFICA PARA CADA PAÍS
      
      Alemanha
         WGK (Classificaçăo Alemă de Perigosidade para o Ambiente
         Aquático): 1
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         ID-Number: 843
         KBwS-Beslutning
      
      16 - Outras informaçőes
      
      GARANTIA
         Acredita-se que as informaçőes acima estejam corretas, embora năo
         pretendam ser totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas
         como um guia. A Sigma năo deverá ter responsabilidade legal por
         quaisquer danos resultantes do manuseio ou do contato com o
         produto acima. Consultar o verso da fatura ou nota que acompanha o
         produto para tomar conhecimento dos termos adicionais e condiçőes
         de venda. Direitos exclusivos, 2006, da Sigma-Aldrich Co.
         Permissăo concedida para fazer número ilimitado de cópias em
         papel, somente para uso interno.
      
      AVISO LEGAL:
         Deve ser usado somente para I+D e investigaçăo. Năo é apto para
         fabricaçăo de medicamentos, material de uso doméstico ou outros
         usos.
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