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De acordo com 91/ 155/ EEC

1 - Informacdo de Produto e de Conpanhi a

None do produto POTASSI UM ( META) PERI ODATE
Ref er éncia do Produto 60451
Companhi a Si gma- Al dri ch Sucursal em Portuga

Ctro Escritorios Sintra Nascente,
A. Alm Gago Couti nho.
P-2710 Sintra

Ninero de Tel ef one do

Servi ¢co Técnico 351 21 924 25 55

Narer o de Fax 351 21 924 26 10

Ninero de Tel ef one de

Enmer génci a 0034 609 14 62 86

2 - Informacadol/ conposi ¢cao do ingredientes

Nonme do produto Nanmero CAS Nunero EC Niumero do
I ndi ce do
Anexo |

POTASSI UM ( META) PERI ODATE 7790-21-8  232-196-0 None

For mul a Kl ™4

Peso nol ecul ar 230 AMJ

3 - ldentificacdo Dos Ri egos Peri gos

| NDI CAGOES ESPECI Al S DE PERI GOS PARA HUVANOS E PARA O MEI O AMBI ENTE
O contato com material conbustivel pode provocar incéndio.
Irritante para os ol hos, sistema respiratorio e pele.

4- Medidas de Prinmeiros Socorros

APGS | NALAGAO
Em caso de inal acdo, |levar o paciente para o ar fresco. Em caso
de auséncia de respiracao, adm nistrar respiracao artificial. Se
a respiracao estiver dificil, admnistrar oxigénio.

APOS CONTACTO COM OS OLHGCS
Separar as pal pebras para garantir que os ol hos sej am
adequadanment e | avados com agua.

APGS | NGESTAO
Se ingerido, |lavar a boca com 4gua desde que a pessoa esteja
consci ente. Chamar um nedi co.

5 - Medidas de luta contra o i ncéndio

MEI OS DE EXTI NCAO DE FOGOS
Adequado: Borrifo de &gua.

Rl SCOS ESPECI Al S



Ri sco(s) especifico(s): Ocontato comoutros materi ai s pode
provocar incéndio. Emte vapores toéxicos emsituacOes de
i ncéndi o.

EQUI PAMENTO ESPECI AL PARA BOVBEI ROS
Utilizar aparel ho de respiracédo autdnono e vestinenta de
protecdo para inpedir o contato coma pele e comos ol hos.

6 - Medidas no caso de |iberacédo aci dental

VMEDI DAS DE PRECAUCAO PESSOAL A SEGUI R EM CASO DE FUGA OU DERRAME
Evacuar a area. Fechar/apagar todas as fontes de ignicéo.

PROCEDI MENTQ( S) DE PROTECCAO | NDI VI DUAL
Usar aparel ho de respiracédo aut 6noma, botas de borracha e |uvas
pesadas de borracha.

METODOS DE LI MPEZA
Cobrir com cal cario seco, areia ou carbonato de sodi o neutro.
Col ocar emrecipientes cobertos utilizando instrumentos que néo
emtam faiscas e transportar para o ar livre. Ventilar a area e
| avar o | ocal derramado depois de term nar o recol hinmento do
mat eri al .

7 - Mani pul acdo e armazenanent o

MANI PULAGAO
I nstrucdes para mani pul acdo em seguranca: Evite respirar a
poeira. Nado dei xar que toque nos ol hos, na pele ou no vestuario.
Evitar a exposic¢cao prol ongada ou repeti da.

ARVAZENAMENTO
Condi ¢cdes de arnmazenanento: Manter herneticanente fechado.
Manter | onge de materiais conbustiveis, calor, faiscas e chamas
abertas. Armazenar em |l ocal fresco e seco.

EXI GENCI AS ESPECI Al S: Hi gr oscopi co.

8 - Control es de exposi ¢cdo/ Equi panento de protecdo pessoa

CONTROLOS MECANI COS
Ducha de seguranca e | ava-ol hos. Usar exclusivanente em capel a
para vapores quim cos.

MEDI DAS DE H G ENE GERAL
Lavar as vestinentas contam nadas antes de utiliza-las novanmente.
Descartar os sapatos contam nados. Lavar bem ap0s o nanusei 0.

EQUI PAVENTO DE PROTECCAO | NDI VI DUAL
Medi das Especiais de Proteccao: Usar umrespirador adequado e
aprovado pel o NI GSH MsHA, |uvas resistentes a produtos quim cos,
ocul os de seguranca, outros pecas de vestuario de protecéo.

9 - Propriedades fisicas e quim cas

Apar énci a Cor: Branco

Forma: PO
Propri edade Val or A tenperatura ou pressao
pH 4.5 - 5.5

Pont o de Ebul i céo/
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Interval o de pontos de
ebul i cdo

Pont o de
fusédo/ I nterval o de
pont os de fuséo

Ponto de inflamacéo

I nfl amabi | i dade
Tenperatura de

aut oi gni ¢cao

Propri edades oxi dantes
Propri edades expl osi vas
Limtes da expl oséo
Pressdo de vapor

Peso

especifico/ densi dade :
Coeficiente de particéo
Vi scosi dade

Densi dade de vapor
Concentracao de vapor
sat ur ado
Taxa de evaporacéo
Massa Vol um ca Aparente
Tenperatura de
deconposi ¢éo

Cont eddo de Sol ventes
Cont eddo em agua
Tensdo superfici al
Condut i vi dade

Dados di versos N A

Sol ubi I'i dade Sol ubi | i dade em agua.: 0.01 M em H2O, 20°C

conmpl et o, incolor
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10 - Estabilidade e reativi dade

ESTABI LI DADE
Produtos a evitar: Agentes redutores fortes, Metais finanmente
pul veri zados, Am nas.

PRODUTCS DE DECOVPCOSI CAO PERI GOSCS
Produt os de deconposi ¢do perigosos: A natureza dos produtos de
deconposi ¢cdo ndo é conheci da.

11 - Informacdo Toxi col 6gi ca

SINAI'S E SI NTOVAS DE EXPCSI CAO
At é onde sabenos, as propriedades quimcas, fisicas e
t oxi col 6gi cas ndo foram m nuci osanente investigadas. Os sintomas
da exposi cdo podemincluir sensacao de quei magdo, tosse,
respiracao ofegante, laringite, encurtanento da respiracéo,
cefal éia, nadusea e voém to.

VI A DE EXPCSI CAO
Di ferentes vias de adm nistracdo: Nocivo se deglutido, inalado
ou absorvido através da pele. As concentracdes el evadas sao
extremanente destrutivas para os tecidos das nenbranas nmucosas e
do trato respiratério superior, dos ol hos e da pele.

12 - Informacédo Ecol ogica

13 - Infornmagcbes para a elimnacdo dos residuos
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ELI M NACAO DA SUBSTANCI A
Aci di ficar cui dadosanente uma sol ucdo ou suspensao do material a
3% com &ci do sulfurico, até atingir umpH 2. Adicionar aos poucos
um excesso de 50% de sol ucdo aquosa de bissulfito de sédio, com

agi tacdo, a tenperatura anbiente. Um aunmento da tenperatura indica

que estd se realizando uma reacdo. Se nao for observada nenhuna
reacdo com a adi cdo de 10% de sol ucédo de bissulfito de saodio,
inicia-la adicionando cui dadosanente mai s aci do. Se houver
presenca de manganés, crono ou noli bdénio, ajustar o pH da sol ugéo
para 7 e trata-la comsulfeto para haver precipitacdo e enterrar
conp |ixo perigoso. Destruir o excesso de sulfeto, neutralizar e
despej ar na rede de esgotos. CObservar todos os regul anment os

anbi entai s federais, estaduais e |ocais.

14 - Informacdo sobre o transporte
Rl D/ ADR

Namero da UN: 1479

Classe: 5.1

PG |

Nonme Apropriado para Enbarque: Oxidizing solid, n.o.s.
| MDG

Namero da UN: 1479

Classe: 5.1

PG |

Nonme Apropriado para Enbarque: Oxidizing solid, n.o.s.
Pol uent e mari nho: Nao

Pol uente mari nho grave: Nao

Norme Técni co: Required

| ATA
Namero da UN: 1479
Classe: 5.1
PG |
Nonme Apropriado para Enbarque: Oxidizing solid, n.o.s.
I nal acdo - Enbal agem do grupo |I: Nao

Norme Técni co: Required

15 - Informacdo regul anentaria

CLASSI FI CACAO E ETI QUETAGEM SEGUNDO AS DI RECTI VAS DE EU

| NDI CACAO DE PERI GO O Xi
xidante Irritante

FRASES R 8-36/37/38
O contato com material conbustivel pode provocar incéndio.
Irritante para os ol hos, sistena respiratoério e pele.

FRASES S: 17-26- 36
Manter | onge de material conbustivel. Em caso de contato com os
ol hos, enxaguar inedi atamente com agua em abundanci a e procurar
aconsel hanent o nédi co. Usar roupa protetora adequada.

| NFORVMAGAO ESPECI FI CA PARA CADA PAI S

Al emanha
WEK (Cl assificacdo Al end de Perigosi dade para o Anbiente
Aquético): 3
Sel f-Cl assification

16 - CQutras informcgdes

GARANTI A

FLUKA - 60451 wWww. si gma- al dri ch. com Page

4



Acredita-se que as infornmacbes aci ma estejam corretas, enbora nao
pret endam ser total nente abrangentes, devendo ser usadas apenas
conb umguia. A Sigma ndo devera ter responsabilidade | egal por
guai squer danos resultantes do nanusei o ou do contato com o
produto acima. Consultar o verso da fatura ou nota que aconpanha o
produto para tomar conheci nento dos ternos adicionais e condi ¢cbes
de venda. Direitos exclusivos, 2006, da Sigma-Al drich Co.

Perm ssdo concedi da para fazer nunmero ilimtado de céOpias em
papel , sonente para uso interno.

AVI SO LEGAL:
Deve ser usado sonmente para |+D e investigacdo. Ndo é apto para
fabricacdo de nedi canentos, nmaterial de uso domestico ou outros
usos.
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