'\ MERCK
Ficha de Dados de Seguranca |

De acordo com a directiva EC 91/155/EEC
Data da emissao: 18.01.2005

1. ldentificacdo da substancia/preparacdo e da sociedade/empresa
| dentificac@o da substancia/preparacéo

No. de catalogo: 480364
Nome do produto: Acido sulfurico c(H2SOy) = 2.5 mol/l (5 N)

Uso da substancia/preparacao
Uso personalizado

Empresa/identificacéo da empresa
Empresa: Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germany * Tel: +49 6151 72-2440

No.Telefone de Emergéncia: CIAV, Centro de Informacdo Antivenenos, Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lishoa * Tel.Urgencia (Consultas): 808 250 143

2. Composicao/infor magéo sobre os componentes
Solucéo aquosa.

Substancias perigosas:
Nome de acordo com as Directivas da CE:

No.-CAS No. CE No.-Index-CE: Classificagcéo Contetdo:

Acido sulfdrico
7664-93-9 231-639-5 016-020-00-8 C: R35 >15-<25%

(texto completo das Frases-R no ponto 16)

3. ldentificagdo dos perigos
Provoca queimaduras graves.

4. Primeirossocorros

Apos inalagdo: exposi¢do ao ar fresco. Consultar um médico.

Apobs contacto com a pele: lavar abundantemente com agua. Limpar com algoddo embebido em
polietilenoglicol 400. Tirar imediatamente a roupa contaminada.

Ap6s contacto com os olhos: enxaguar abundantemente com &gua, mantendo a pélpebra aberta
(durante pelo menos 10 minutos). Consultar imediatamente um oftalmologista.

Depois de engolir: fazer beber muita agua (eventualmente vérios litros), evitar o vomito
(perigo de perfuracdo!). Consultar imediatamente um médico. N&o tentar neutralizar a substancia
toxica.
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Ficha de Dados de Seguranca Merck
De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

No. de catélogo: 480364
Nome do produto: Acido sulfurico c(H2SOg4) = 2.5 mol/l (5 N)

5. Medidasde combate aincéndios

Meios adequados de extin¢do:
Adaptar ao meio ambiente.

Riscos especiais:
N&o combustivel. Em caso de incéndio formam-se gases inflamaveis e vapores perigosos.
Em caso de incéndio podem formar-se: 6xido de enxofre.

Equipamento especial de protec¢do para o combate ao incéndio:

N&o ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratérios autbnomos apropriados para respiragao
independente do ambiente. De forma a evitar o contacto com a pele, mantenha uma distancia de
seguranca e utilize vestuario protector adequado.

Outras informagGes:
Precipitar com agua os vapores que se libertem. Evitar a infiltracdo da 4gua de extin¢do nas aguas
superficiais ou nas aguas subterraneas.

6. Medidasatomar em caso defugas acidentais

Medidas de proteccdo para 0s pessoas:
Ndo inalar os vapores/aerossois. Evitar o contacto com a substancia. Garantir a ventilagdo com ar
fresco em recintos fechados.

Medidas de proteccdo do meio ambiente: o
N&o deixar escapar para a canalizagéo de aguas residuais.

Procedimentos de limpeza / absor¢&o:
Absorver com aborvente e neutralizante de liquidos, p.ex., Chemizorb® H*(Art. 101595).
Proceder a eliminacdo de residuos. Limpar a area afectada.

7. Manuseamento e ar mazenagem

Manuseamento:

Sem outras exigéncias.

Armazenagem:

Herméticamente fechado. Temperatura de armazenamento: sem limitagdes.

8. Controlo da exposicao/proteccdo individual
Equipamento de proteccédo individual ;

As caracteristicas dos meios de proteccdo para o corpo devem ser seleccionadas em funcdo da
concentracdo e da quantidade das substancias toxicas de acordo com as condicBes especificas
do local de trabalho. A resisténcia dos meios de proteccdo aos agentes quimicos deve ser
esclarecida junto dos fornecedores.

Proteccdo respiratdria: necessario em caso de formacéo de vapores/aerossois.
Proteccdo dos olhos: necessario
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Ficha de Dados de Seguranca Merck
De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

No. de catélogo: 480364

Nome do produto: Acido sulfiirico ¢(HpSOg4) = 2.5 mol/l (5 N)

Proteccdo das maos: Em contacto total:
Material da luva : nitrilo
Espessura da camada: 0.11 mm
Tempo de ruptura: >480 Min.

Em contacto com liquido derramado:

Material da luva : nitrilo
Espessura da camada: 0.11 mm
Tempo de ruptura: >480 Min.

As luvas de proteccdo a usar tém que obedecer as especificagdes da
directiva EC 89/686/EEC e do padréo resultante EN374, por exemplo KCL
741 Dermatril® L (contacto total), 741 Dermatril® L (contacto com
salpicos). As ruturas acima descritas foram determinadas pelo KCL em
testes de laboratério seg. a EN374 com amostras dos tipos de luvas
recomendados.

Esta recomendacdo aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de

dados de seguranca por nds fornecida bem como para a aplicagao
especificada.Quando houver dissolugdo ou mistura com outras substancias
e sob as devidas condigdes houver desvios aos descritos na EN374 por
favor contactar o fornecedor de luvas com marcacdo CE (ex: KCL GmbH,
D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Outro equipamento de Roupa protectora contra 4cidos.
protecc¢éo:

Higiene industrial:

Mudar a roupa contaminada e mergulha-la em agua. Profilaxia cutanea. Depois de terminar o trabalho,
lavar as méos e a cara.

9. Propriedadesfisico-quimicas

Forma: liquido

Cor: incolor

Odor: inodoro

Valor de pH (20°C) ~1

Ponto de fusédo ndo disponivel

Ponto de ebuligéo néo disponivel

Temperatura de ignigcédo néo disponivel

Ponto de inflamacéo néo disponivel

Limites de exploséo inferior néo disponivel
superior ndo disponivel

Densidade (20°C) 1.15 g/cm3

Solubilidade em

agua (20°C) soltvel (desenvolvimento de

calor)
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Ficha de Dados de Seguranca Merck
De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

No. de catélogo: 480364
Nome do produto: Acido sulfurico c(H2SOg4) = 2.5 mol/l (5 N)

10.

Estabilidade ereactividade

Condic¢des a serem evitadas
Forte aquecimento.

Substancias a serem evitadas

agua, metais alcalinos, compostos de metais alcalinos, amoniaco, metais alcalino-terrosos, solugdes
de hidroxidos alcalinos, acidos, compostos de metais alcalino-terrosos, metais, ligas metalicas,
oxidos de fosforo, fosforo, hidretos, compostos halogénio-halogénio, halogenatos, permanganatos,
nitratos, carbonetos, substancias inflamaveis, solventes organicos, acetiletoses, nitrilos, nitretos,
nitro-compostos organicos, anilinas, peréxidos, picratos, silicite de litio.

Produtos de decomposi¢do perigosa

em caso de incéndio: vide o capitulo 5°.

Outras informacdes

com acg¢ao corrosiva;

incompativel com metais, tecidos de origem animal/vegetal. Em contacto com metais pode formar-se

gas de hidrogénio (perigo de exploséo!).

11.

I nfor mag&o toxicol 6gica

Toxicidade aguda

LCxg (inalagdo, rato): 510 mg/m3 /2 h (calculado em substécia pura).
LDgq (oral, rato): 2140 mg/kg (Solugéo a 25 %).

Os valores toxicoldgicos ndo estdo disponiveis devido a outras propriedades perigosas da
substancia.

Outras informacdes toxicol gicas
Propriedade que devemos prever com base nos componentes da preparacao:

Apos a inalagdo de aerossois: lesdes nas mucosas afectadas.

ApO6s contacto com a pele: graves queimaduras com formacdo de escaras.

Apds contacto com os olhos: queimaduras, lesfes da cornea.

Depois de engolir: dores intensas (risco de perfuragdo!), nduseas, vémitos e diarreia.

Decorrido um periodo de laténcia de algumas semanas, pode verificar-se, em determinadas
condicOes, estreitamento do piloro (estenose pildrica).

Informag&o adicional
O produto deve ser manipulado com as precaucfes habituais dos produtos quimicos.
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Ficha de Dados de Seguranca Merck
De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

No. de catélogo: 480364
Nome do produto: Acido sulfurico c(H2SOg4) = 2.5 mol/l (5 N)

12.

I nformacéo ecol bgica

Degradacéo bioldgica:
Os métodos para a determinagdo da biodegradabilidade nao podem ser empregados para substancias
inorganicas.

Comportamento no meio ambiente: )
N&o se prevé qualquer acumula¢do em organismos.

Efeitos ecotoxicos:
Néo estdo disponiveis dados quantitativos sobre os efeitos ecolégicos deste produto.

Dados ecoldgicos adicionais:

O seguinte diz respeito a &cido sulfrico: efeitos bioldgicos: efeito prejudicial nos
organismos aquaticos. Efeito prejudicial devido a mudancga do pH. Acgdo toxica sobre peixes e
algas. Caustico mesmo na forma diluida. N&o origina um deficit de oxigénio bioldgico.
Existe perigo para a agua potavel em caso de penetracdo em grandes quantidades em solos
e/ou aquiferos. Possivel neutralizacdo em estacdes de tratamento de aguas residuais.
Toxicidade em Daphnia: Daphnia magna ECgq: 29 mg/1/24 h (calculado em substéacia pura).

N&o permita a entrada em aguas, aguas residuais ou solos!

13.

Questdes relativas a eliminacéo
Produto:

Os quimicos tém que ser recolhidos de acordo com a regulamentacdo nacional respectiva. Em
www.retrologistic.de encontrard informacdo especifica pais -substancia bem como os parceiros de
contacto.

Embalagem:

O material de embalagem Merck tem que ser recolhido de acordo com a regulamentagdo especifica do pais
ou passado para um sistema de retoma de embalagens. Em www.retrologistik.de encontrara a informacao

da respectiva situacao nacional bem como os parceiros de contacto.

14.

IndicagBesrelativas ao transporte

Transporte terrestre  ADR, RID
UN 2796 SCHWEFELSAEURE, 8, Il

Transporte fluvial ADN, ADNR ndo testado

Transporte por via maritima IMDG-Code
UN 2796 SULPHURIC ACID, 8, I
Ems F-A S-B

Transporte por via aérea CAO, PAX
SULPHURIC ACID, 8, UN 2796, Il

As informacGes relativas ao transporte mencionam-se de acordo com a regulamentacao internacional
e no formato aplicavel na Alemanha. N&o estdo consideradas possiveis diferengas a nivel nacional.
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Ficha de Dados de Seguranca Merck
De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

No. de catélogo: 480364
Nome do produto: Acido sulfurico c(H2SOg4) = 2.5 mol/l (5 N)

15. Informacéo regulamentada

Etiquetas de acordo com as Directivas da CE

Simbolo: C Corrosivo
Frases R: 35 Provoca queimaduras graves.
Frases S: 26-30-36/37/39-45 Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e

abundantemente com &gua e consultar um
especialista. Nunca adicionar dgua a este produto.
Usar vestudrio de protecgdo, luvas e equipamento
protector para os olhos/face adequados. Em caso de
acidente ou de indisposicao, consultar
imediatamente o médico (se possivel mostrar-lhe o

rétulo).
Rétulagem reduzida (1999/45/EC,Art.10,4)
Simbolo: C Corrosivo
Frases R: 35 Provoca queimaduras graves.
Frases S: 26-36/37/39-45 Em caso de contacto com os olhos lavar imediata e

abundantemente com agua e consultar um
especialista. Usar vestuario de protecgao, luvas e
equipamento protector para os olhos/face adequados.
Em caso de acidente ou de indisposi¢do, consultar
imediatamente o médico (se possivel mostrar-lhe o
rotulo).

16. Outrasinformagdes

Texto de qualquer Frase R referido no ponto 2:

35 Provoca queimaduras graves.

Representante nacional:

VWR International Material de Laboratério, LDA * Apartado 3185 * P-1304 Lishoa Codex *
Tel.: +351 (21) 3600770 * Fax: +351 (21) 3600799 /8 * info@pt.vwr.com

Merck Farma e Quimica, S.A.* Rua Alfredo da Silva, 3-C * P-1300-040 Lisbhoa *
Tel.: +351 (21) 3613 500 * Fax: +351 (21) 3613 665 * merck@merck.pt

As indicagdes baseiam-se no nivel actual dos nossos conhecimentos e servem para a
caracterizacdo do produto no que se refere as medidas de seguranga a tomar. Estas
indicagdes ndo implicam qualquer garantia de propriedades do produto descrito.
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