'\ MERCK
Ficha de Dados de Seguranca |

De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

Data da emissdo: 28.02.2006
Edicao substituta de 13.12.2004

1. ldentificacdo da substancia/preparacdo e da sociedade/empresa
| dentificac@o da substancia/preparacéo

No. de catalogo: 100926
Nome do produto: Eter dietilico puriss. Ph Eur,BP

Uso da substancia/preparacao

Producéo e andlise farmacéutica
Empresa/identificacéo da empresa

Empresa: Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germany * Tel: +49 6151 72-2440

No.Telefone de Emergéncia: CIAV, Centro de Informacdo Antivenenos, Rua Almirante Barroso, 36
1000-013 Lishoa * Tel.Urgencia (Consultas): 808 250 143

2. Composicao/infor magéo sobre os componentes

No.-CAS: 60-29-7 No.-Index-CE: 603-022-00-4
M: 74.12 g/mol No-CE: 200-467-2
Formula Hill: C4H100

Formula quimica (CoHg)20

3. ldentificacéo dos perigos

Extremamente inflamavel. Pode de formar peroxidos explosivos. Nocivo por ingestdo. Pode provocar
secura da pele ou fissuras, por exposicao repetida. Pode provocar sonoléncia e vertigens, por
inalagdo dos vapores.

4. Primeirossocorros

Apds a inspiragdo: exposicdo ao ar fresco. Eventualmente, ventilagdo com aparelhagem apropriada.
Manter livres as vias respiratérias.

ApO6s contacto com a pele: Lavar abundantemente com agua. Tirar a roupa contaminada.

Apds contacto com os olhos: Enxaguar abundantemente com agua, mantendo a pélpebra aberta. Consultar
um oftalmologista.

Depois de engolir: Evitar o vomito. Chamar médico. Manter livres as vias respiratorias.

Emd_caso de vomito esponténeo: perigo de aspiracdo. Pode ocorrer faléncia pulmonar. Chamar um
médico.
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Ficha de Dados de Seguranca Merck
De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

No. de catélogo: 100926
Nome do produto: Eter dietilico puriss. Ph Eur,BP

5. Medidasde combate aincéndios

Meios adequados de extin¢do:
COo, espuma, po.

Riscos especiais:

Combustivel. Vapores mais pesados do que o ar.

A formacao de misturas explosivas com o ar é possivel ja a temperaturas normais. Ha que ter
precaucdo com a ignicéo de retrocesso.

Em caso de incéndio formam-se gases inflamaveis e vapores perigosos.

Equipamento especial de protec¢éo para o combate ao incéndio:

Né&o ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratérios autbnomos apropriados para respiracdo
independente do ambiente. De forma a evitar o contacto com a pele, mantenha uma distancia de
seguranca e utilize vestuério protector adequado.

Outras informacdes:
Evitar a infiltracdo da dgua de extingdo nas aguas superficiais ou nas aguas subterraneas.
Avrrefecer o recipiente com agua de pulverizagdo a uma distancia segura.

6. Medidasatomar em caso defugasacidentais

Medidas de protec¢do para 0s pessoas:
Evitar o contacto com a substancia. N&o inalar os vapores/aerossois. Garantir a ventilagdo com ar
fresco em recintos fechados.

Medidas de protec¢do do meio ambiente:
N&o permita que entre no sistema de esgotos; perigo de exploséo

Procedimentos de limpeza / absor¢&o:
Absorver com aborvente de liquidos, p.ex., Chemizorb®. Proceder & eliminacéo de residuos. Limpar
a area afectada.

7. Manuseamento e ar mazenagem

Manuseamento:

IndicagBes sobre protecgdo contra incéndios ou explosdes: _
Manter afastado de fontes de ignicdo. Tomar medidas contra cargas electrostaticas.

Indicacdes para 0 manuseamento seguro: ) ) )
Trabalhar com chaminé. Ndo inalar a substancia. Evitar a formag&o de vapores/aerossois.

Armazenagem:

Conservar herméticamente fechado, em local bem ventilado e afastado de fontes de ignicéo e de
calor. Em local fresco (inferior a +15°C).

Ao abrigo da luz. Ao abrigo do ar.

8. Controlo da exposicao/protecgado individual

Parametr os especificos de controlo

EC
Nome Eter etilico
Valor 100 ml/m3
308 mg/m3
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Ficha de Dados de Seguranca Merck
De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

No. de catélogo: 100926
Nome do produto: Eter dietilico puriss. Ph Eur,BP

Equipamento de proteccdo individual :

As caracteristicas dos meios de proteccdo para o corpo devem ser seleccionadas em funcgdo da
concentracdo e da quantidade das substancias toxicas de acordo com as condicBes especificas
do local de trabalho. A resisténcia dos meios de proteccédo aos agentes quimicos deve ser
esclarecida junto dos fornecedores.

Proteccdo respiratdria: necessario em caso de formacéo de vapores/aerossois. Filtro AX (EN
371)
Protecc¢do dos olhos: necessario
Proteccao das maos: Em contacto com liquido derramado:
Material da luva : viton
Espessura da camada: 0.70 mm
Tempo de ruptura: >30 Min.

As luvas de proteccdo a usar tém que obedecer as especificagdes da
directiva EC 89/686/EEC e do padréo resultante EN374, por exemplo KCL
890 Vitoject® (contacto com salpicos). As ruturas acima descritas foram
determinadas pelo KCL em testes de laboratério seg. a EN374 com
amostras dos tipos de luvas recomendados.

Esta recomendacdo aplica-se apenas ao produto descrito na ficha de

dados de seguranca por nds fornecida bem como para a aplicagao
especificada.Quando houver dissolucdo ou mistura com outras substancias
e sob as devidas condigdes houver desvios aos descritos na EN374 por
favor contactar o fornecedor de luvas com marcacdo CE (ex: KCL GmbH,
D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Outro equipamento de Roupa protectora contra chamas.
proteccéo: Roupa protectora anti-estatica.

Higiene industrial:
Mudar imediatamente a roupa contaminada. Profilaxia cutanea. Depois de terminar o trabalho, lavar
as maos e a cara. Trabalhar com chaminé. Nao inalar a substancia.

9. Propriedadesfisico-quimicas

Forma: liquido
Coér: incolor
Odor: caracteristico
Valor de pH néo disponivel
Viscosidade dinamico (20°C) 0.23 mPa*s
Ponto de fusdo -116.3 °C
Ponto de ebulicdo (1013 hPa) 34.6 °C
Temperatura de ignigéo 180 °’C (DIN 51794)
Ponto de inflamacéo -40 °’C (DIN 51755)
Limites de exploséo inferior 1.7 Vol%
superior 36 Vol%

Presséo de vapor (20°C) 587 hPa
Densidade 0.71 g/cm3
Solubilidade em

agua (20°C) 69 g/l
log Pow 0.89 (experimental) (Literatura)
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Ficha de Dados de Seguranca Merck
De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

No. de catélogo: 100926
Nome do produto: Eter dietilico puriss. Ph Eur,BP

10. Estabilidade ereactividade

Condic¢des a serem evitadas

Agquecimento.

Substancias a serem evitadas

Perigo de explosdo am presenca de: azidas, halogénios, compostos halogénio-halogénio, ndo-metais,
oxi-halogenetos ndo metalicos, oxidantes fortes (entre outros CrO3, oxidos de halogénios, compostos
peroxidados, &cido perclérico, percloratos, acido nitrico, acido nitrante, oxigénio, ozono), éleos de
terebentina e/ou sucedaneos de dleos de terebentina, nitratos, cloretos de metais.

Risco de inflamacédo ou formacédo de gases ou vapores inflamaveis com: cloreto de cromilo, peréxidos.

Produtos de decomposicéo perigosa
perdxidos.

Estabilizante
2,6-di-terc.-butil-4-metilfenol

Outras informacdes

sensivel a acgdo da luz; sensivel aacgdo doar; )
materiais inapropriados: borracha, diversos materiais plasticos.

Susceptivel de formar misturas explosivas com o ar no estado de vapor/gas.

11. Informagéo toxicoldgica

Toxicidade aguda

LDgq (oral, rato): 1215 mg/kg (RTECS).
LDLo (oral, humano): 260 mg/kg (RTECS).

Sintomas especificos em estudos com animais:
Teste de irritacdo dos olhos (coelho): Ligeiras irritacdes (RTECS).
Teste de irritagcdo da pele (coelho): Sem irritacdo. (RTECS).

Toxicidade subaguda a crénica

Sensibilizacéo:
Experiéncia no homem: Efeito ndo sensibilizante. (Literatura)

Mutagenicidade bacteriana: Ames test: negativo. (IUCLID)
Mutagenicidade bacteriana (ensaio em células de mamifero): negativo. (IUCLID)
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Ficha de Dados de Seguranca Merck
De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

No. de catélogo: 100926
Nome do produto: Eter dietilico puriss. Ph Eur,BP

Outras informagdes toxicol 6gicas
Narcoético!

Apos a inalagdo de vapores: irritagdo das mucosas, absor¢do, sonoléncia, sonoléncia.

Apos o contacto com a pele: Efeito desengordurante com formagdao de pele aspera e gretada. dermatite.
Depois do contacto com os olhos: Ligeira irritacao.

Apos ingestao: absorcao.

Se a substancia for engolida acidentalmente, ela pode criar problemas de aspiracdo. Ao
penetrar nos pulmdes (vomitos!), pode verificar-se um quadro clinico semelhante ao de uma
pneumonia (pneumonite quimica).

Apos absorcdo. ) ) )
salivacdo, euforia, ataxia (alteracdo da coordenagdo motora), embriagado, colapso, desmaio, coma.
Na&o pode ser excluida: paralisia respiratoria, morte.

Informacao adicional
O produto deve ser manipulado com as precauc@es habituais dos produtos quimicos.

12.

I nformagao ecoldgica

Degradacao biologica:
Dificilmente biodegradavel.

Comportamento no meio ambiente:

Distribuicdo: log Pow: 0.89 (experimental) (Literatura).

N&o se prevé qualquer bio- acumula(;ao (log Pow <1).

Constante de Henry: 124.6 Pa*m 3/mol (experimental) (Literatura).

Efeitos ecotoxicos:

Efeitos bioldgicos:

A substancia flutua a superficie da agua.

Quando usado adequadamente, ndo sdo esperadas alteracdes nas estacdes de tratamento de aguas
residuais.

Toxicidade nos peixes: L.idus LCg0: 2840 mg/1 /48 h (ECOTOX Database).

Toxicidade em Daphnia: Daphnia magna CEgg: 165 mg/l /24 h (IUCLID).

Toxicidade em bactérias: Photobacterium phosphoreum CEg(: 5600 mg/l /15 min test microtox
(Literatura).

Dados ecoldgicos adicionais: o
N&o permita a entrada em &guas, aguas residuais ou solos!

13.

Questdes relativas a eliminacéo
Produto:

Os quimicos tém que ser recolhidos de acordo com a regulamenta¢éo nacional respectiva. Em
www.retrologistic.de encontrard informagdo especifica pais -substancia bem como os parceiros de
contacto.

Embalagem:

O material de embalagem Merck tem que ser recolhido de acordo com a regulamentacéo especifica do pais
ou passado para um sistema de retoma de embalagens. Em www.retrologistik.de encontrara a informacao
da respectiva situacdo nacional bem como os parceiros de contacto.
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Ficha de Dados de Seguranca Merck
De acordo com a directiva EC 91/155/EEC

No. de catélogo: 100926
Nome do produto: Eter dietilico puriss. Ph Eur,BP

14.

IndicagBesrelativas ao transporte

Transporte terrestre  ADR, RID
UN 1155 DIETHYLETHER (ETHYLETHER), 3, |

Transporte fluvial ADN, ADNR ndo testado

Transporte por via maritima IMDG-Code
UN 1155 DIETHYL ETHER, 3, |
Ems F-E S-D

Transporte por via aérea CAO, PAX
UN 1155 DIETHYL ETHER, 3, |

As informacGes relativas ao transporte mencionam-se de acordo com a regulamentacao internacional
e no formato aplicavel na Alemanha. N&o estdo consideradas possiveis diferengas a nivel nacional.

15.

I nformagéo regulamentada

Etiquetas de acordo com as Directivas da CE

Simbolo: F+ Extremamente inflamavel
Xn Nocivo
Frases R: 12-19-22-66-67 Extremamente inflamavel. Pode de formar perdxidos

explosivos. Nocivo por ingestdo. Pode provocar
secura da pele ou fissuras, por exposi¢ao repetida.
Pode provocar sonoléncia e vertigens, por inalagdo
dos vapores.

Frases S: 9-16-29-33 Manter o recipiente num local bem ventilado. Manter
afastado de qualquer chama ou fonte de ignigéo -
N&o fumar. N&o deitar os residuos no esgoto. Evitar
acumulacéo de cargas electrostaticas.

No.-CE: 200-467-2 Rétulo CE
Rétulagem reduzida (1999/45/EC,Art.10,4)
Simbolo: F+ Extremamente inflamavel
Xn Nocivo
Frases R: 12-22 Extremamente inflamavel. Nocivo por ingestéo.
Frases S:

16.

Outrasinformacoes

Motivo para alteracéo

Capitulo 11: informagdo toxicologia.
Capitulo 12: informago ecoldgica.

Revisdo geral.

Representante nacional:

VWR International Material de Laboratério, LDA * Apartado 3185 * P-1304 Lisbhoa Codex *
Tel.: +351 (21) 3600770 * Fax: +351 (21) 3600799 /8 * info@pt.vwr.com

Merck Farma e Quimica, S.A.* Rua Alfredo da Silva, 3-C * P-1300-040 Lishoa *
Tel.: +351 (21) 3613 500 * Fax: +351 (21) 3613 665 * merck@merck.pt

As indicagdes baseiam-se no nivel actual dos nossos conhecimentos e servem para a
caracterizagdo do produto no que se refere as medidas de seguranca a tomar. Estas
indicagdes ndo implicam qualquer garantia de propriedades do produto descrito.
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