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IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/PREPARACAO E DA EMPRESA

N° Ficha de Seguranca 093A

Nome do Produto Protoxido de azoto

Formula Quimica N20

Identificagdo da empresa Ver em cima ou em baixo na pagina
Telefones de emergéncia Ver em cima ou em baixo na pagina

COMPOSICAO / INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES

Substéncia / Preparacdo Substancia

Componentes / Impurezas Nao contém outros componentes ou impurezas que possam modificar a classificagdo do
produto

N° CAS 10024-97-2

N° CEE (do EINECS) 233-032-0

IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Identificagdo de perigos Gas liquefeito

Oxidante. Alimenta fortemente a combustdo. Pode reagir violentamente com substancias

combustiveis

PRIMEIROS SOCORROS

Em elevadas concentragdes pode causar asfixia. Os sintomas podem incluir perda de

Em baixas concentragdes pode ter efeitos narcotizantes. Os sintomas podem ser: vertigens,

Retirar a vitima da area contaminada utilizando o equipamento de respira¢do autdnoma.

Manter a vitima quente e em repouso. Chamar o médico. Aplicar a respiragao artificial se a

Inalagdo
conhecimento e motricidade. A vitima pode ndo ter percep¢do da asfixia
dor de cabega, nauseas e perda de coordenagio
vitima parar de respirar

Ingestdo A ingestdo nio ¢ considerada como uma via potencial de exposi¢do

MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

Riscos especificos

Produtos perigosos da combustdo

Meios de extingdo adequados

S.P.A.L. "Arliquido" Lda

Alimenta a combustdo

A exposicao ao fogo pode provocar rotura e/ou explosdo dos recipientes

Nao inflamavel

Em caso de incéndio, os seguintes fumos corrosivos e/ou toxicos podem produzir-se por
decomposi¢do térmica:

Oxido nitrico e dioxido de azoto

Podem ser usados todos os agentes de extingdo conhecidos
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Métodos especificos

Equipamento de protec¢do especial para o

combate a incéndios

Se possivel eliminar a fuga do produto

Afastar-se do recipiente e arrefecé-lo com agua protegendo-se atras de uma parede.

Utilizar equipamento de respiracdo auténoma de pressdo positiva e roupa de protecgio

quimica.

6 MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

Precaugdes pessoais

Precaugdes ambientais

Métodos de limpeza

Utilizar equipamento de respiragao autonoma de pressao positiva quando entrar na area a nao
ser que se comprove que a atmosfera € respiravel

Evacuar a drea

Assegurar adequada ventilagdo de ar

Eliminar as possiveis fontes de ignigdo

Tentar eliminar a fuga ou derrame

Impedir a entrada do produto em esgotos, fossas, caves ou qualquer outro lugar onde sua
acumulag@o possa ser perigosa

Ventilar a area

7 MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Manuseamento e armazenagem

Nao utilizar 6leos ou gordura

Abrir lentamente a valvula para evitar choque de pressao

Segregar em armazém os gases inflamaveis de outros produtos inflamaveis

Impedir a entrada de dgua no recipiente

Nao permitir o retorno do produto para o recipiente

Utilizar sémente equipamentos com especificagdo apropriada a este produto e a sua pressdo e
temperatura de fornecimento. Contactar o seu fornecedor de gas em caso de duvidas

Manter ao abrigo de toda a fonte de inflamagéo (incluindo cargas electrostaticas)

Seguir as instrugdes do fornecedor para 0 manuseamento do recipiente

Colocar o recipiente em local bem ventilado, a temperaturas inferiores a 50°C

8 CONTROLO DE EXPOSICAO / PROTECCAO INDIVIDUAL

Valor-limite de exposi¢do TLV(ACGIH)
Valor-limite de exposi¢do para o pais

Protec¢ao individual

50 ppm (1995-1996 edition)
Alemanha: MAK= 100 ppm
Nao fumar durante o manuseamento do produto

Garantir ventilagdo adequada

9 PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Peso Molecular
Ponto de fusdo

Ponto de ebuligdo

S.P.A.L. "Arliquido" Lda

44
-90.81 °C
-88.5°C
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Temperatura critica
Densidade relativa, gas
Densidade relativa, liquido
Pressdo de Vapor a 20°C.
Solubilidade na agua (mg/1)
Aspecto / Cor

Cheiro

Temperatura de auto-igni¢do
Gama de inflamabilidade

Outros dados.

36.4°C

1.5 (ar=1)

1.2 (agua=1)

50.8 bar

2.2 mg/l

Gas incolor

Adocicado

Dificilmente detectavel pelo cheiro em altas concentragdes
Nao aplicavel

Oxidante

Gas ou vapor mais pesado que o ar. Pode acumular-se em espagos confinados, em especial

a0 nivel ou abaixo do solo

ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Estabilidade e Reactividade

Pode reagir violentamente com substancias combustiveis

A decomposigao térmica forma produtos toxicos que podem ser corrosivos em presenga de
humidade

Pode reagir violentamente com substancias redutoras

Oxida violentamente as substancias organicas

INFORMACAO TOXICOLOGICA

Generalidades

Efeitos toxicologicos desconhecidos para este produto

INFORMACAO ECOLOGICA

Generalidades

Produto sem efeitos ecologicos negativos conhecidos

QUESTOES RELATIVAS A ELIMINACAO

Generalidades

Ao ar livre em local bem ventilado
Evitar descargas em grande quantidade para a atmosfera
Nao descarregar em locais onde sua acumulagéo possa ser perigosa

Em caso de necessidade contactar o fornecedor para informagdes

INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Designagao oficial para transporte
Nuamero ONU

Classe / Divisdo

Outros riscos

Numero da rubrica ADR / RID
N° de perigo ADR / RID

S.P.A.L. "Arliquido" Lda

Protoxido de azoto (Hemioxido de azoto)
1070

22

5.1

2,2°0

25
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Rotulagem ADR

Outras informagdes relativas ao transporte

Etiqueta 05: gas comburente. aumenta o risco de incéndio

Etiqueta 2: gas ndo inflamavel e ndo toxico

Evitar o transporte em veiculos onde o espago de carga ndo esta separado da cabine de
condugio

Assegurar que o condutor do veiculo conhece os perigos potenciais da carga bem como as
medidas a tomar em caso de acidente ou emergéncia

Antes de transportar os recipientes, verificar que estdo bem fixados e:

- Comprovar que a valvula esta fechada e que ndo tem fugas

- Comprovar que o tampdo de saida da valvula (quando existente) esta correctamente
instalado

- Comprovar que o dispositivo de protecgdo da valvula (quando existente) esta correctamente
instalado

- Garantir ventilagdo adequada

- Cumprir a legislagdo em vigor

15 INFORMACAO SOBRE REGULAMENTACAO

16

Numero no Anexo I da directiva 67/548

Classificagao CEE

Simbolos
Frases de risco

Frases de seguranga

Nao incluido no Anexo I

Proposta pela industria

O;R8

O: Comburente

R8 Contacto com material combustivel pode causar um incéndio
S9 Manter o recipiente em local bem ventilado.

S17 Manter afastado de matérias combustiveis.

OUTRAS INFORMACOES

Asfixiante a altas concentragdes.

Assegurar que todas as regulamentagdes nacionais ou locais sdo respeitadas

Os riscos de asfixia sdo frequentemente subestimados e devem ser real¢ados durante a formagéo dos operadores

O contacto com o liquido pode causar queimaduras e enregelamento pelo frio

Antes de utilizar este produto para experiéncias ou novos processos, examinar atentamente a compatibilidade e seguranga dos materiais utilizados

As informagdes dadas neste documento sio consideradas exactas até a0 momento da sua impressdo. Embora tenham sido dispensados todos os cuidados na sua

elaboragdo, nenhuma responsabilidade sera aceite em caso de danos ou acidentes resultantes da sua utilizagdo

Fim do documento.
Numero de paginas:4

S.P.A.L. "Arliquido" Lda
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