Ficha de Informacoes de

PRACHR ME Seguranca de Produtos Quimicos
Produto: Nitrogénio FISPQ n°: P-4631-F

I 1 — Identificagdo do Produto e da Empresa

Produto: NITROGENIO

Coédigo do Produto: P-4631-F

Nome(s) Comercial(s): Nitrogénio

Empresa: White Martins Gases Industriais S.A.
Rua Mayrink Veiga n° 9, Centro — Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20090-050

Site: www.whitemartins.com.br

Telefone de Emergéncia: 0800 218471

Para maiores informagdes de rotina consulte o fornecedor White Martins mais préximo.

2 — Composicdo e Informagdes sobre os Ingredientes

Este produto € uma substancia pura e essa segdo cobre apenas os materiais dos quais esse produto é
fabricado. Para misturas deste produto, requisite a respectiva FOLHA DE DADOS DE SEGURANCA DE
PRODUTO para cada componente. Veja segdo 16 para maiores informagdes sobre misturas.

Nome Quimico: Nitrogénio

Sinénimo: Dinitrogénio

Ingredientes CAS Concentragao (%) | LT (TLV) Limite de Tolerancia
Nitrogénio 7727-37-9 99,0 min Asfixiante simples

Grupo Quimico: Gas Permanente

I 3 — Identificacéo de Perigos

EMERGENCIA

CUIDADO! Gas a alta pressao.
Pode causar sufocamento rapido.
Pode causar vertigem e sonoléncia.
Mascara de respiragcdo autbnoma pode ser requerida para a equipe de salvamento.
Odor: ndo tem
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Valor Limite de Tolerancia (LTV): Ver Segéo 2.

EFEITOS DE UMA UNICA SUPEREXPOSIGAO (AGUDA):
INALAGAO: Asfixiante. Concentragcdes moderadas podem causar dor de cabega, sonoléncia, vertigem,
excitagdo, excesso de salivagao, vomito e inconsciéncia. A falta de oxigénio pode causar a morte.
INGESTAO: Este produto & um gas a pressdo e temperatura normais.
CONTATO COM A PELE: Nenhum efeito prejudicial esperado do vapor.
CONTATO COM OS OLHOS: Nenhum efeito prejudicial esperado do vapor.

EFEITOS DA SUPEREXPOSICAO REPETIDA (CRONICA): Nao ha evidéncia de efeitos adversos através
das informagdes disponiveis.

OUTROS EFEITOS DE SUPEREXPOSIGAO: Nitrogénio é um asfixiante. A falta de oxigénio pode levar a
morte.

CONDIGOES MEDICAS AGRAVADAS PELA SUPEREXPOSIGAO: A toxicologia e as propriedades
quimicas e fisicas do material ndo sugerem que a superexposigido seja conhecida como agravante das
condigdes médicas existentes.

SIGNIFICANTES INFORMAGOES LABORATORIAIS COM POSSIVEL RELEVANCIA PARA A
AVALIAGCAO DOS PERIGOS PARA A SAUDE HUMANA: Nenhuma atualmente conhecida.

CARCINOGENICIDADE: Nitrogénio nio ¢ listado como carcinogénico pelos érgaos NTP, OSHA e IARC.

4 — Medidas de Primeiros Socorros

INALAGAO: Remova para ar fresco. Administre respiracdo artificial se ndo estiver respirando. Se a
respiragao estiver dificil, uma pessoa qualificada deve administrar oxigénio. Chame um médico.

INGESTAO: Este produto é um gas a pressdo e temperatura normais.

CONTATO COM A PELE: Lave com agua a area atingida.

CONTATO COM OS OLHOS: Lave com agua corrente. As palpebras devem estar completamente abertas
e separadas do globo ocular para assegurar que toda a superficie tenha sido completamente banhada.

Chame um médico imediatamente, de preferéncia um oftalmologista.

OBSERVAGOES PARA O MEDICO: Ndo hé antidoto especifico. O tratamento deve ser dirigido para o
controle dos sintomas e das condigbes clinicas.

5 — Medidas de Combate a Incéndio

Meio de combate ao fogo: Nitrogénio n&o é inflamavel. Utilize recursos apropriados para controle do fogo
circundante.

Procedimentos especiais de combate ao fogo: CUIDADO! Gas a alta presséo. Retire todo o pessoal da
area de risco. Imediatamente inunde os recipientes com jatos pulverizados de agua a uma distancia segura,
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até resfria-los; entdo remova os recipientes para longe da area de fogo, se nado apresentar risco.
Equipamento autdnomo de respiragdo pode ser necessario para resgate de vitimas.

Possibilidades incomuns de incéndio: O gas nao ¢ inflamavel. Os recipientes podem se romper devido o
calor do fogo. Nenhuma parte de um recipiente deve estar sujeita a temperaturas maiores que 52 °C

(aproximadamente 125 °F).

Produtos passiveis de combustdao: Nenhum atualmente conhecido.

6 — Medidas de Controle para Derramamento / Vazamento

Medidas a tomar se o material derramar ou vazar: Retire todo o pessoal da area de risco. Use
equipamento autdbnomo de respiragdo quando necessario. Interrompa o vazamento se ndo houver risco.
Ventile a area de vazamento ou remova o recipiente para area bem ventilada. Verifique a area,
especialmente as confinadas, em relagdo a quantidade de oxigénio suficiente antes de permitir o retorno do
pessoal.

Método para a disposicdo de residuos: Alivie vagarosamente para a atmosfera. Descarte qualquer
produto, residuo, recipiente disponivel ou revestimento, de maneira que nao prejudique o meio ambiente
em total obediéncia as regulamentagdes Federais, Estaduais e Locais. Se necessario, entre em contato
com seu fornecedor, para assisténcia.

7 — Manuseio e Armazenamento

Condigées de armazenamento: Armazene e use com ventilagdo adequada. Assegure-se de que 0s
cilindros estejam fora de risco de queda ou roubo. Atarraxe firmemente o capacete com as maos. Nao
permita estocagem em temperaturas maiores que 52 °C (125 °F). Armazene separadamente os cilindros
cheios dos vazios. Use um sistema em modo de fila, para prevenir o estoque de cilindros cheios por longos
periodos.

Precaugbes de manuseio: Proteja os cilindros contra danos fisicos. Utilize em carrinho de mao para
movimentar os cilindros; n&o arraste, role, ou deixe-o cair. Nunca tente levantar um cilindro pelo capacete; o
capacete existe apenas proteger a valvula. Nunca insira qualquer objeto (ex. chave de parafuso, chave de
fenda) dentro da abertura do capacete; isto pode causar dano a valvula, e conseqlientemente um
vazamento. Use uma chave ajustavel para remover capacetes justos ou enferrujados. Abra a valvula
suavemente. Se estiver muito dura, descontinue o uso e entre em contato com seu fornecedor. Para outras
precaucdes no uso de nitrogénio, veja se¢ao 16.

8 — Controle de Exposigao e Protecao Individual

Protegcdao Respiratéria (Tipo Especifico): Ndo requerida sob uso normal. Entretanto, respiradores com
suprimento de ar sdo necessarios quando se trabalha em espagos confinados com este produto.

Ventilagao
Exaustao Local: Usar sistema de exaustdo local, se necessario, para prevenir a elevagao de atmosfera
deficiente em oxigénio.
Especiais: Nenhum
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Mecanica (Geral): A exaustado geral pode ser aceitavel se a ventilagdo puder manter o suprimento de ar
suficiente.
Outros: Nenhum

Luvas Protetoras: Luvas de raspa para manuseio de cilindro.

Protegdo dos Olhos: Oculos de seguranca com lente incolor e protecéo lateral.

Outros Equipamentos Protetores: Bota de segurancga vulcanizada com biqueira de ago para manuseio de
cilindros.

9 — Propriedades Fisico-Quimicas

Estado Fisico: Gas Comprimido

Cor: Incolor

Odor: Inodoro

Peso molecular: 28,01

Férmula: N2

Ponto de Ebuligdo, a 10 psig (68,9 kPa): - 195,80 °C (- 320,44 °F)
Ponto de Congelamento, a 10 psig (68,9 kPa): - 209,9 °C (- 345,8 °F)
Ponto de Fulgor (Método ou Norma): Nao Aplicavel

Temperatura de Auto-Ignigao: Nao Aplicavel

Limite de Inflamabilidade no Ar, % em Volume:

Inferior: N&o Aplicavel

Superior: N&o Aplicavel

Densidade do Gas (ar = 1): 0,967 a 21,1 °C (70 °F) a 1 atm

Massa Especifica: 1,153 kg/m3 (0,072 Ib/ft3) a70°C (21,1 °F) e 1 atm
Solubilidade em Agua, Vol/Vol: 0,023 a 0 °C (32 °F) e 1 atm

Percentagem de Matéria Volatil em Volume: 100

10 — Estabilidade e Reatividade

Estabilidade: Estavel
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Incompatibilidade (Materiais a Evitar): Nenhuma atualmente conhecida. Nitrogénio é quimicamente
inerte.

Produtos Passiveis de Risco Apés a Decomposi¢ao: Nenhum
Risco de Polimerizagao: Nao Ocorrera
Condigoes a Evitar: Sob certas condigdes, o nitrogénio pode reagir violentamente com litio, neodimio,

tithnio e magnésio formando nitretos. A alta temperatura pode também se combinar com o oxigénio e
hidrogénio.

11 — Informacdes Toxicolégicas

Nitrogénio é um asfixiante simples.

12 — Informagées Ecol6gicas

Nao é esperado nenhum efeito ecoldgico. Nitrogénio ndo contém nenhum material quimico das Classes | ou
Il (destruidores da camada de 0zdnio). Nitrogénio nao é considerado como poluente maritimo pelo DOT.

13 — Consideracoes sobre Tratamento e Disposicéo

Método de disposicao de residuos: Nao tente desfazer-se do residuo ou quantidades n&o utilizadas.
Devolva o cilindro ao seu fornecedor. No caso de emergéncia, mantenha o cilindro em local bem ventilado,
entdo descarregue lentamente o gas para a atmosfera.

14 — Informagoes sobre Transporte

Nome de remessa (Portaria 204): Nitrogénio comprimido

Classe de risco: 2,2

Numero de Risco: 20

Numero de identificagdao: UN 1066

Rétulo de remessa: GAS NAO INFLAMAVEL

Aviso de adverténcia (quando requerido): GAS NAO INFLAMAVEL

INFORMAGOES ESPECIAIS DE EMBARQUE: Os cilindros devem ser transportados em posigéo segura,
em veiculo bem ventilado. Cilindros transportados em veiculo enclausurado, em compartimento ndo

ventilado podem apresentar sérios riscos a seguranga.

E proibido o enchimento de cilindros sem o consentimento do seu dono.
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15 — Regulamentacées

As seguintes leis relacionadas séo aplicadas a este produto. Nem todos os requerimentos s&o identificados.
O usuario deste produto € o unico responsavel pela obediéncia de todas as leis Federais, Estaduais e
Locais.

» DECRETO LEI 96044
Aprova o regulamento para o transporte Rodoviario de Produtos Perigosos e da outras providéncias.

* PORTARIA 204
Instrugbes complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

* NBR 7500
Simbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.

16 — Outras Informagoes

Assegure-se de ler e compreender todas as etiquetas e outras instrugbes fornecidas em todos os
recipientes deste produto.

OUTROS PERIGOS EM CASO DE MANEJO, ARMAZENAGEM E USO: Gds a alta pressao. Use
tubulagdo e equipamento adequadamente projetados para resistirem as pressfes que possam ser
encontradas. Nunca trabalhe em um sistema pressurizado. Pode causar sufocamento rapido em caso de
deficiéncia de oxigénio. Armazene e utilize com ventilacdo adequada. Feche a valvula do cilindro apés
cada uso, e mantenha fechada mesmo quando vazio. Previna fluxo reverso. Fluxo reverso no cilindro
pode causar ruptura. Use uma valvula de protecdo ou outro dispositivo em qualquer parte da linha ou
tubulagéo do cilindro. Nunca trabalhe em um sistema pressurizado. Se houver um vazamento, feche a
valvula do cilindro. Ventile o sistema em total obediéncia as regulamentagdes Federais, Estaduais e Locais,
inertize o sistema, s6 entdo repare o vazamento. Nunca aterre o cilindro de gas comprimido ou permita
que se torne parte de um circuito elétrico.

MISTURAS: Quando dois ou mais gases ou gases liquefeitos sdo misturados, suas propriedades perigosas
podem se combinar e criar perigos inesperados e adicionais. Obtenha e avalie as informagbes de
seguranga de cada componente antes de produzir a mistura. Consulte um Especialista ou outra pessoa
capacitada quando fizer a avaliagdo de seguranga do produto final.

POR MEDIDA DE SEGURANCA E PROIBIDO O TRANSVAZAMENTO DESTE PRODUTO DE UM
CILINDRO PARA OUTRO.

A White Martins recomenda que todos os seus funcionarios, usuarios e clientes deste produto
estudem detidamente esta folha de dados a fim de ficarem cientes da eventual possibilidade de
riscos relacionados ao mesmo. No interesse da seguranca deve-se:

1) Notificar todos os funcionarios, usuarios e clientes acerca das informagdes incluidas nestas

folhas e fornecer um ou mais exemplares a cada um:
2) Solicitar aos seus clientes que também informem aos seus respectivos funcionarios e clientes e,
assim, sucessivamente.
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